Certiddo de Acervo Técnico - CAT Py
Acerv
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 C REA- P Cer_:_léi::i::coc': °

Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720210007746
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDERSON GARCIA DE SOUZA referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDERSON GARCIA DE SOUZA RNP: 2610386044
Registro: SP-5063900881/D
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Numero da ART: 1720201738485 Situagéo da ART:BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGCO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 30/04/2020 Baixada em: 21/12/2021 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Corresponsavel

Empresa contratada: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Rua: PC HORACIO KLABIN N°: 37

Complemento: PACO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: 31/2020 celebrado em 13/02/2020 Vinculado a ART: 1720201541592

Valor do contrato: R$ 1.468.579,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:

Enderego da obra/servigo: AV PRESIDENTE KENNEDY N°: 900

Complemento: ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDO MERCER Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-400

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 09/03/2020 Conclusao efetiva: 10/12/2021
Finalidade: Escolar
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: 1- Execugao Execugdo de reforma de edificagao de alvenaria, 1646,68 M2; 2- Execugao Execugao de
obra de edificacédo de alvenaria, 68,1 M2; 3- Execugao Execugéo de obra de edificagdo em materiais mistos, 645 M2

Observagdes: ) -
REFORMA DE SALAS, SECRETARIA, SANITARIOS/COZINHA, CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES

Observacgoes da certidao:

O atestado apresentado n&do atende aos itens minimos previstos no anexo IV da Resolugéo 1.025/2009 do Confea, pois :
1) ndo consta o titulo do responsavel executor. 2) ndo consta o cargo/fungéo do signatario. O Crea-PR certifica os dados
constantes da ART. O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidao de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n°® 1720210007746/2021

23/03/2023 09:57

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documentoque A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
comprova o registro do atestado no Crea. dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagao de ART.
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser confirmada no site do Crea-PR, no endereco
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo  https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das  protocolo: 368518/2021.
propostas.
A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
A CAT é valida em todo territério nacional. Cdédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acgao penal.

Conselho Regional de Engenharia
Www.crea—pr.org.br 5

& Agronomia do Parana

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
. CREA-PR
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MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA

ESTADO DO PARANA

'
4

o _,ii.a*f

Poder Executivo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa O.S Souza & Souza LTDA - ME,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos
Modena, n° 25, em Jacarezinho/PR, representada por Nilton Batista Prado,
cadastrado no CPF 258.533.336-15 e registro CREA-MG 27482/D e como
corresponsavel Ederson Garcia de Souza, cadastrado no CPF 356.685.078-07 e
registro CREA-SP 5063900881/D, concluiram a Reforma e Ampliagéo da Escola
Municipal Leopoldo Mercer, situado na Avenida Presidente Kennedy, N° 900, Bairro
Centro, Telémaco Borba/PR de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TELEMACO BORBA, inscrita sob CNPJ 76.170.240/0001-04, com sede Praca Dr.
Horacio Klabin, 37, Centro, CEP: 84261-170, fone: (42) 3271-1000. Data de inicio
09/03/2020 e conclusdo em 10/12/2021, conforme contrato administrativo n® 31/2020
resultante do processo licitatério n® 10/2019, modalidade Tomada de Pregos, com
area de 1.646,68m? de reforma, 68,10m? de ampliagéao e 645,00m? de construgao de
quadra poliesportiva. Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaragao

nos termos da lei.

Segue anexo planilha contratada.

Telémaco Borba/PR, 10 de dezembro de 2021

enrique’Harua Sakai -
NGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 143805/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

-ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliacdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA:  O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001.T5
REFERENCIA |ITEM] DESCRICAO DO SERVICO [uniD.] QUANT. e}
1 SERVIGOS PRELIMINARES o >
742091 1.1 [PLACA DE OBRA EM CHAFPA DE ACC GALVAMIZADO B M2 2,00 2 o
93584 1.2 |EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE N LUSO MOBILIARIO. M2 30,00 35
41598 1.2 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA Tun | 100 =
95635 34 KIT CAVALETE PARA MEDIGAQ DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E UN 1.00 = 2
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 ) 29
98458 1.5 |TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (COZINHA) M2 59,86 =5
$90ED 1 & |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDG GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 o 2;003 g o
UTILIZACOES. AF_10/2018 (COZINHA) ' Pt
12774 1.7 _[HIDROMETRO UNIATO, VAZAO MAXIMA DE 5.0 M3rH, DE 3/4" UN 1,00 S
90050 1 6 |FOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 6200 o.g g
— |UTILIZAGOES. AF_10/2018 (SANITARIOS) ¥ _g =
98458 1.8 [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_08/2018 (SANITARIOS) M2 3524 3 3 g
2 DEMOLIGAD g’ =2
97663 2.1 |[REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO._AF_12/2017 U 4.00 oly
COMPOSIGAC 1_| 27 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS U 13,00 2 08
97665 2.3 |REMOCAQ DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0] 112,00 &3 2
97660 24 |REMOGAD DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 89,00 § %8‘
97640 2.5 |REMOCAO DE FORRO DE PVC DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Mz | 1110,49 % % 5}
COMPOSIGAC 2 | 26 |[RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS M2 364 66 = 3
— 57 |REMOGAG DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 r=9
AF_12/2017 Ta2e,33 8 =
97644 2.8 |REMOCAO OE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 70,09 ~‘£.§
47645 2.8 |REMOCAD DE JANELAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 M2 226,34 e
97661 2.10 |[REMOCAD DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 420,00 3 g
COMPOSIGAQ 3 | 211 [REMOCAQ DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA UN 2,00 Do
oy64T 5 12 |REMOGAQ DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMIGA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO TE ag
12 |AF 1202017 B8 °35
REMDGAO DE TESDURAS DE MADEIRA, COM VAD MAIOR OU IGUAL A BM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO Sz
976562 213 |aF 1212017 UN 5,00 2.3
87681 5 14 |REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 500 % g
AF_1212017 ¥ S
COMPOSICAO 5 | 215 |RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS QU DE VIDRO M2 316,20
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADOD, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (paredes
97622 218 | - nha) M3 43,15
e 217 EIE:;E; ;gﬁuo DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (Abas em s 6.46 o
COMPOSICAC 4 | 218 IRETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES @ 1/2" A 2" (cozinha M 40,00 E
§7828 210 DEMOLIGAQ DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 "s 707 >
(cozinha) : :
S > 20 |DEMOLIGAD DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (paredes que ndc [ . a8 a8 ~
~ |serfio demolidas da cozinha e sanitarios) ' B
00227/0RSE 221 |Remocéo de estrutura metalica chumbada sm concreto (grades das janelas e portio) M2 7.50 B
DEMOLICAD DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USQ DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (quebra do o
COMPOSICAO 22 | 2.22 piso para as fundagfes do Arguive Morto) 2 5l 8
00019/ORSE 223 |Demolig&o de piso de madeira (TACOS) M2 437,75 ~
72897 2 24 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 5 M3 M3 363,67 N
72900 225 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAG BASCULANTE 6 M3,_RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1,0 KM 113 363,67 (<3
bl =B LAl Ll R LIS, o -t P
3 MOVIMENTAGAO DE TERRAS @
COZINHA N
96527 1_|ESCAVAGAO MANUA VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAC DE FORMA. [lixo @ gas) M3 261 g
96527 3.2 |ESCAVAGAD MANUS VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. [Cozinha) M3 11,52 »
96995 | 3.3 |REATERRO MANUAL )ADO COM SOQUETE. (iixo e gas) _ o : M3 190 N
96995 3.4 M3 8,38 N
6081 - insumos 3.6_|ARGILA OU BARRO PARA IMTE RRO/REATERRO (COM TRAMSPORTE ATE 10 KM)- aterramento do patio de sarvigo Mz 7738 Ly
740061 16 |COMPACTACAC MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) - aterramanto do pétio de servico M3 85,12 E\
SANITARIOS =W =2
— 37 ESCAVACAD E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO i S a
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. "’ e a
96527 3.8 _|ESCAVAGAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDR/ M PREVISAO DE FORMA_ AF_06/2017 M3 5,46 @
96995 3.9 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,03 [
ARQUIVO MORTO
96527 [5.10 |ESCAVAGAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 | M3 ] os0
96995 [ 211 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m3 0,36
e D,WES—-“—_—_
COZINHA - ESTACAS
—_— 4.1 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO M 147:00
" |CONCHA, NAQ ARMADA. AF_03/2018 i
739901 4,2 [ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 266
PATIO DE SERVICO 0
aEiTa 4.3 |PLVENARIA DE EMBASAMENTO EM THOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO e T =’
* |1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) d EH
741061 4.4 |MPERMEABILIZACAC DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. Face encostada no solo da e 92,95 5%>
|alvenaria de embasamanto. sz i
COZINHA - VIGAS BALDRAMES i - |
96621 4.5 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 k) 057 )
S6E33 46 |FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 == —
© UTILZACOES. AF_06/2017 Y
739901 4.7 |[ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO N 278
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7.3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
94964 4.8 Ma 278
L AF_07/2018
92873 4.9 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 M3 2,78




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

- ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliacdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA.  0.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75
REFERENCIA _|ITEM DESCRIGCAO DO SERVIGO UNID.] QUANT. S
=t =
74106/1 4.10 [IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 3748 3 >
SANITARIOS - ESTACAS Le
98228 411 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATEZM, ESCAVAGAD MANUAL COM TRADO M 12.00 Py g
_|CONCHA, NAQ ARMADA AF_03/2018 Z2
7393011 4.12 [ARMACAD ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO UN 0,19 S2
SANITARIOS - VIGAS BALDRAMES = r"%’
96621 413 |LASTRD COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE CORDAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM®. AF_08/2017 M3 0,31 g S
= )
Pr— 4 14 | ABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 w2 2013 os
UTILIZACOES. AF_06/2017 a® 5
7399011 4.15 [ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,43 o R
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:27:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPAROC MECANICO COM BETONEIRA 400 S o @
94964 416 M3 1,43 33 o
L. AF_07/2016 <1 e
=2
92873 417 |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,43 %\ &
20q
7410611 4.18 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 20,13 w3 &
ARQUIVO MORTO - ESTACAS o2a
— 419 IESTA CA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVAGAC MANUAL COM TRADO W 1560 250
CONCHA, NAQ ARMADA_ AF_03/2018 : Loga
7393011 4.20 |ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,38 S 25
ARQUIVO MORTO - ESTACAS [ % @
96621 4.21 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM®. AF_08/2017 M3 0,03 & 8
P 4 27 | ABRICAGAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 1N, 2 V2 Via e =
“° |UTILIZACOES. AF_06/2017 EF|
739901 4 23 [ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO LN 014 5a
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.27:3 (CIMENTC/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 a2
94964 424 M3 0.14 g3
L, AF 07/2016 ° 3
92873 4.25 [LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,14 28
T4106M1 4.26 [IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 1.82 g %
PATIO COBERTO o
96621 4.27 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAQ EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,01
96534 498 FABH!CRQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F¢RMA PARA BELOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 100
7 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ’ o
7389011 4.29 [ARMACAD ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO UN 0,13 >
96557 430 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, M3 0.13 =
= |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 : 3
74106/1 4.31 [IMPERMEABILIZACAQ DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAQS M2 1,25 5
5 ESTRUTURA N
COZINHA R
92408 5{ |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA S
" |DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAD. AF_12/2015 S
7399071 52 |ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO = _ == N
82718 &5 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES =2
~ |MENOR OU IGUAL A 0,26 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 ) [Ty 2
92446 54 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, M2 54 64 Ny
—_|EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015 s e | R [N]
7389011 55 |ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO : - UN 328 5
92741 56 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAQAO TERREA. Ma 128 g
~ |COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTQ. AF 1212015 X S
i = — (
SANITARIOS :o
—_— 57 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA i T &
" |DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAQ. AF_12/2015 4 ;'
739901 58 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO ] L ) - ) UN 0,67 IS
e 50 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAOD MEDIA DE PILARES e o =%
—_|MENOR QU IGUAL A 0,25 M* - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 R T 1T i "'i
02448 5,10 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, IREITO SIMPLES [ e )
'~ |EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015 - ‘
7398001 511 |ARMACAO AGO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO - B epeem— UN 2,00
92741 512 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAC TERREA, | .o it
COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 v
VERGAS E CONTRA VERGAS =
93187 | 513 ’\.LE_RGLM_C}L_DADAE LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAQ. AF_03/2016 = M | 47242
93168 514 |[VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA P COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ] M | 3540 |
FECHAMENTO PATIO COBERTO N o)
cos18 515 |COLUNAS P/PE DIREITO DE 8m VAO DE 20m (FECHAMENTO PATIO COBERTO) L Mz | 150 *’
Treliga metalica Pratt, em perfis UDC7 5x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ felhados em duas dguas sem lantemin, vios 8,00 a Eé‘m
12384/0RSE 516 [10,00m, pintura 01 derméo apoxi fundo éxide ferro + 02 demdos esmalte epoxi branco - Executada (FECHAMENTO PATIO COBERTO -| M 18,26 %_’
2 TRELIGAS) i
6 ALVENARIAS iing
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 3’
87479 61 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 171,69
BETONEIRA. AF_DB/Z014(COZINHA) - - -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X18CM (ESPESSURA 9CM) DE
87507 62 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 5,60
= BETONEIRA. AF_D6/2014 (FAREDES BANCADAS DOS SANITARIOS) o
ALVENARIA DE VEDAGAC DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL OE 14X19X38CM (ESP RA 14CM) DE
87479 6.3 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 33,12
|BETONEIRA. AF D8/2014 (MURO PATIO SERVICO)
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OBRA: Reforma e ampliagdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA  0.S.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNP.J 17.569.488/0001-75
[ REFERENGIA_[TTEM] DESCRICAD DO SERVICO UNID.] GUANT.
ALVENARIA DE VEDAGAG DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE o |
87479 6.4 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 612 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | M2 | 14,02
BETOMEIRA. AF_06/2014 (LIXO/GAS) L SO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X35CM (ESPESSURA 14CM) DE
87479 65 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | M2 | 8193
BETONEIRA. AF_D6/2014(SANITARIOS BLOCOS FUNDOS) i
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X38CM (ESPESSURA 14CM) DE
87479 6.6 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | M2 | 1881
BETONEIRA. AF_08/2014 (ARQUIVO MORTO) i i
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X39CM (ESPESSURA 14CM) DE .
87479 6.7 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARCEM | M2 | 3853
BETONEIRA. AF_06/2014 (OITAQ COZINHA}
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X15X35CM (ESPESSURA 14CM) DE
87479 6.8 [PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARDEM | M2 | 10413
BETONEIRA. AF_D6/2014 (OITAQ SANITARIOS) P - Vel vy e s el I
ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE [
87479 6.9 [PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARCEM | M2 354
BETONEIRA, AF_06/2014 (OITAO ARQUIVO MORTO}
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
87479 610 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAQS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | M2 | 5625
BETONEIRA. AF_‘U_EIZUM (PAREDE CORTA FOGOQ)
ALVEMNARIA DE VED."\CAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X13X33CM (ESPESSURA 14CM) DE
87479 611 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M* SEM VAOS £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARDEM | M2 | 16,48
BETONEIRAAF_06/2014 (FECHAMENTO DA COBERTURA DO PATIO COBERTO)
7 COBERTURA
Bl 74 [TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA = |
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2018 (COZINHA) '
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = & MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
94210 7.2 |PARA TELHADO COM INCLINAGAQ MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSD ICAMENTO. AF_07/2018 (BLOCOS DOS M2 | 390,15
FUNDOS
TELHAI\.T'I'I}ENTD COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
94210 7.3 [PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2010 (BLOCOS SALAS | M2 | 788,08
DE AULA DA FRENTE)
T + 2 |CUMEEIRA PARA TELFA DE FIBROGIMENTO GNDULADA E = 6 MM, INGLUSO AGESSORIOS DE FIRAGAO E IGAMENTO i =
“ |AF 0772019 (COZINHA) s
e 5 |CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO " ——
2 |AF 0712010 (BLOCO DOS FUNDGS) -
94223 76 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO OMNDULADA E =6 MM, INCLUSO ACESSSRIOS DE FIXAQF\O E I(;AMENTO M 50,05
B |aF_07/2019 (BLOCO SALA DE AULA DA FRENTE) '
92580 77 |TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | M2 | 339,73
o= - 5 |[TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | o | 300,15
g INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF _07/2019 ’BLOGOS CoS FUND‘OS! v
22580 79 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE A 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, M2 759.05
9 |INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2018 (BLOCOS SALAS DE AULA DA FRENTE] i
92820 710 F.P.ERICP.QAO E INSTALhQ.ﬂO DE TES_OURR INTEIRA EM AGO, VAOQ DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 0.00
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO. AF_1212015 (COZINHA-PARTE NOVA) ]
92614 711 FABHlCP.G;\O E INSTALACAO DE TESIOUH.& INTEIRA EM ACO, VAD DE 0 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 3,00
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAM ENTO. AF_12/2015 (BLOCOS DOS FUNDOS) !
12 | ABRICAGEO E INSTALAGRO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAG DE N, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. P no
haiad 12 |METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 (ARQUIVO MORTO) '
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
o 713 [AF 0712019 (COZINHA) N i
94228 774 |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 M, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 4_M 716
PeTey -+ 15 |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO OE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL |~y —
AF_07/2018 (PATIO COBERTO-PARTE MAIOR) :
e + 0 |CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERQ 24, DESENVOLVIVENTO DE 50 G, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | ¢ A
18 |AF 0712019 (PATIO COBERTO-PARTE MENOR)
94231 747 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 18.50
COZINHA-JUNCAO TELHADO E PAREDE CORTA FOGO) :
P 03 [‘fu‘m EW CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 3 o
18 | ARQUIVO MORTO-JUNGAQ TELHADQ E PAREDE DO OITAQ) ;
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERDO 26, CORTE DE 33 CM, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
composigA0 23 | 7.18 [ 0 e oA M 19,77
RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
COMPOSICAO 23 | 720 | 4\ FURTADA-BLOCO SALAS DE AULA) 1 4!
94449 771 [TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, INCOLOR,_INCLUSO IGAMENTO. (FECHAMENTO PAT| M2 | 26,36
99814 727 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAD, AF_04/2018 (coberura da fibrocimento existente) M2 | 350,15
99814 7 23 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAQ. AF_04/2018 (cobertura de fibrocmenio nova M2 | 1488.92
COMRORIGRD 34 | 75 E:;;Ezfmz?x I TINTA BORRACHA CL ORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA 2 DEMADS EM TELHAS DE va | s
94276 725 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMING, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 390,15
AF_07/2019 (Bloco dos fundos - cobertura nova)
94226 798 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE hLUMTI:IO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 759,05
~ |AF_07/2018 (Bloco salas de Aulas) :
P + 27 |SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVES TIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 5| s
g AF 07/2018 (COZINHA) Al
96116 798 FORRD EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE Flmcio M2 398,93
28 | AF 0512017 P(BLOCO DOS FUNDOS - SANITARIOS! 5. AULA 10/S. INFORMATICA/ 5. AULA 9/ S. AULA 8) ‘
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD. | i
RR119 729 |AF 08/2017_P (BLOCO SALA DE AULAS) :
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERGIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD
96116 7.30 Mz | 272,51
AF_D5/2017_P (COZINHA)
1 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E FLASTICO). AF_06/2017 (BLOCO DOS FUNDOS - i —
i1 SANITARIOS/ S AULA 10/S INFORMATICA/ S AULA 9/ S. AULA B)
P |
A
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OBRA: Reforma e amplia¢do da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA. 0.5, SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75
REFERENCIA [ITEM nEscmEA{s DO SERVICO = UNID.] QUANT.
56124 232 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 (BLOCC DOS FUNDOS - M 21636
¢ |SANITARIOS! S AULA 10/S. INFORMATICA! S AULA 9/ 5_AULA B)(BLOCO SALA DE AULAS) :
96121 7.33 |ACABAMENTOS PARA FORRC (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO) AF_D5/2017 (COZINHA) M 216,05
1 734 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD. 2 16197
AF_05/2017_P (BEIRAL BLOCOS FUNDOS) f
28118 7 35 | ORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMEIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD. i a1 80
Y |AF_05/2017_P (BEIRAL COZINHA) :
— 7 25 |FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAD. i e
AF_05/2017 P (BEIRAL BLOCO SALAS DE ALLA)
8 PISOS
COZINHA
96622 B1 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAD EM PIS0S OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM*. AF_08/2017 M3 13,63
56623 82 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*, (patio de servigo) | M3 6,04
95240 B3 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PIS0S OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.AF_07/2016 N2 27251
95240 B4 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE & CM. [patio de serviga) M2 60,36
[COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM
94438 8.5 |BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL M2 27251
UNIFAMILIAR {CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014
94438 a6 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM M2 i
AREAS MOLHADAS (patio de servigo)
8678 g7 |F1SO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2.0 CM. PREPARO MECANICO DA N2 8038
" |ARGAMASSA. AF_06/2018 (patio de sarvigo) :
ST a5 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSDES 45X45 CM APLICADA EM o oaa Al
" |AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 (COZINHA) ;
P a9 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3.4:3 5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400[ | oo
= |L (SGCULOS COZINHA} :
04983 g 10 |FONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:24:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 Ma 013
L (SOCULOS TRIAGEM) '
SANITARIOS
96622 811 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_0B/2017 B 216
95240 812 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 4332
[COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM
94438 813 |BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAQ HABITACIONAL M2 43,32
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAD AF 11/2014
87261 5 14 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 a2
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014 :
ARQUIVO MORTO
96622 815 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACEO EM PISCS OU RADIERS _ESPESSURA DE *6 CM*_AF_0B/2017 E 0,36
96240 .16 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 0,21
(COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1.4 (CIM E AREIA), EM
94438 B.17 |BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL M2 7.14
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAOC PUBLICA PADRAQ AF 11/2014
47251 g 1g |[REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45%45 CM APLICADA EM M2 714
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014
28649 819 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 11,33
BLOCO SALA DE AULAS
(COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAGO 1.4 (CIM E AREIA), EM
94438 820 |BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAQ HABITACIONAL M2 437 61
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAD PUBLICA PADRAQ.AF 11/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM
94438 21 |BETONEIRA 400 L ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAQ HABITACIONAL i -
UNIFAMILIAR {CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 (FECHAMENTO DOS RASGDS NA CALGADA PARA '
TUBULACAQ PLUVIAL)
— & 22 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM e —
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2._AF_06/2014 /
88649 823 [RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M 27524
9 REVESTIMENTOS
COZINHA
47879 g1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO M2 42646
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARC EM BETOMEIRA 400L. AF_06/2014 (paredes novas da cozinha) ==
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:28 PREPARD MANUAL, APLICADD
87532 92 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE M2 426 48
20MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS AF D6/2014 (paredes novas da cozinha)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
87275 9.3 [APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (paredes novas da M2 360,74
cozinha-cor branca)
e g4 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO 2 T
ARGAMASSA TRAGO 1.3 COM PREPARC EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (Oitdo da cozinha) ey
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 12:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
87792 9.5 |MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VADS), ESPESSURA DE 25 MM AF_08/2014 (oitdo da | M2 36,53
cozinha)
P g |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRQ 2 595 it
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARC EM BETONEIRA 400L AF_D&/2014 (PAREDE CORTA FOGO)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARD MANUAL, APLICADA
87530 97 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAD DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 225,00
(PAREDE CORTA FOGQ)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
87905 9.8 |COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARD EM BETONEIRA 400L. AF_DB/2014 (MURO PATIO DE M2 132,30
SERVICO)
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 12:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
87792 9.9 [MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (MURD | M2 132,30

PATIO DE SERVICO)

SANITARIOS
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OBRA: Reforma e ampliacdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA. 0.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001.75
REFERENCIA [ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID.] QUANT.
87879 910 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 183,97 S‘.‘?;D
ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 d D o
EMBOG 0, PARA RECEBIMENTC DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARD MANUAL, APLICADO s
87532 911 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE M2 183,97 ;:25
|gUMM. COM EXECUGAD DE TALISCAS, AF_D6/2014 g0
87275 912 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM M 2 g
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 2 [ 8 o
p— 5 13 [SCHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 1013 g 1)
ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014 (Oitdo dos sanitarios) ! e
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1.2.8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA % 5
87792 914 [MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 (oitho dos| M2 1013 a®a
|sanitanos) =17
ARQUIVO MORTO g o ®
87879 5,15 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO 8”-; &
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 | 98 §%g
—— 515 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2.8, PREPARO MANUAL. APLICADA M2 —— z Q§
7 IMANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014 ; ] 3=
87879 17 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO i a % g
" |ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM FREPARO EM BETOMEIRA 400L. AF_06/2014 (QITAQ) 7,08 Qoo
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADA S s
87530 9.18 [MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 7,08 RS ®
(OITAQ) S
10 PINTURA 23
COZINHA EES
02281/0RSE 10.1 rPreEru de superficie com lixamento e aplicacdo de 01 demao de liquido selador (paredes existentes do refeitorio) M2 7291 % §
02231/0RSE 10.2 |Preparo de superficie com ixamento e aplicag&o de 01 demao de liquido selador (paredes exiemas da cozinha - patio de servigo) M3 5547 2 §
88497 0.3 |[APLICAGAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_08/2014 (refeitério) M2 47 62 & 3
p— 104 APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS, AF_06/2014 (COR BRANGO M Cu
4 |GELD - REFEITORIO) | o 25
73924/2 10.5 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR XICARA DE VO REF D366 - REFEITORIO) M2 55,50 g g
e 10.6 |APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014 (COR BRANCO M2 1087 3
"~ |GELO - FACHADA COZINHA) ;
73924/2 10.7 |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR CASSINO REF R335 - FACHADA COZINHA) M2 24,58
SALA DE AULAS
02281/0RSE 10.8 [Preparo de superficie com lixamento e aplicagio de 01 demao de liquido selador M2 1086,90
88489 0.9 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_DB/2014 (COR BRANCO M2 126 63 0O
¥ |GELO - SALAS DE AULA) : 3
73824/2 10.10|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR PORTO SEGURQ REF HO09) M2 36,60 5
7392412 10.11|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR VERDE COLIBRI REF D312} M2 726 o
73924/ 0.12|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR VERDE LITORAL SUL REF D320) M2 7,25 iy
73924/ 0. TURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMADS (COR AMARELO NACHO REF CO38) M2 6,55 N
73924/ 0 TURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR AZUL RETRO REF P334) M2 37,41 N
73924/ 0.15|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMADS (COR LARANJA BATIDA DE PESSEGO REF B256) M2 36,81 =
28134 10.16|APLICAGAD MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOSCOM PRESENGA DE VADS, DUAS DEMAOS. AF_06/2017 (ARQUIVO Mz 3463 S
IMoRTO) ; N
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 (COR BRANCO N
e 1997]GELD - PARTE ADMINISTRATIVA) ol M 5
73924/2 10.18|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR AZUL APATITA REF E327 - PARTE ADMINISTRATIVA) M2 150,84 (=%
—— 1518 APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (COR BRANCO M2 4ds @
" P|GELO - CIRCULAGAQ) ' %
73924/2 10.20|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQS (COR XICARA DE VO REF D366 - CIRCULAGAG) M2 144,65 =
88489 10.21|APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (COR BRANCO s 808 S
*“ |GELO - FACHADA PRINCIPAL) ! N
73924/2 10.22|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR VENTO GELIDO REF B395 - PADRAQ GEOMETRICO DA FACHADA) M2 13,87 _ﬁ
7392472 0 73| PINTURA ESMALTE ACETINADD, DUAS DEMAOS (COR CASSING REF R335 - PADRAO GEOMETRICO DA FACHADA) M2 13,87 3
7392412 10.24| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR NIMBUS REF D336 - PADRAQ GEOMETRICO DA FACHADA] M2 13,87 Q
7382412 10.25|APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (COR BRANCO [ .. 1387 3
““IGELD - PADRAO GEOMETRICO DA FACHADA) o = ! ]
. 10.28 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS. AF_06/2014 (COR BRANCO i 80,12 o
“"|GELOD - LATERAIS E FUNDO) - ®
7392412 10.27|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR CASSINO REF R335 - LATERAIS E FUMDO) M2 08 46 b~
PATIO COBERTO
02281/0RSE | 10 28] Preparo de superice com lixamento e aplicacéo de 01 dem&o de liquida selador M2 267.13
NTA LATEX ACRIL
38438 A58 é:Lngl.cu;m MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (COR BRANCO M2 108,85
73524/2 10.30| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR XICARA DE VO REF D366 - ) M2 160,28
BLOCO DOS FUNDOS
oRi%E 10.31] APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 (PARTE e 4862
“'|EXTERNA DAS PAREDES DOS SANITARIOS) J
02281/0RSE 10.32| Preparc de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 daméo de liguido selador M2 743 62 nn
§8489 10.33 gl;t!gng&h;?NUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS AF_DB/2014 (COR BRANCO M2 188 57 5%’
73924/2 10.34| PINTURA ESMALTE ACETINADD, DUAS DEMAOS (COR PORTO SEGURO REF HO0S) M2 34,71 ;aﬂ
73924/2 10.35| PINTURA ESMALTE ACETINADD, DUAS DEMAOS (COR VERDE COLIBRI REF D312) M2 34,71 =>
7392402 10.36| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQS (COR VERDE LITORAL SUL REF D320) M2 37,89 iz A
739242 10.37| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR AMARELO NACHO REF CO38) M2 40,72 g
73924/2 10.38| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMADS (COR AZUL RETRO REF P334) M2 40,86 %n
7392412 10.39| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQOS (COR LARANJA BATIDA DE PESSEGO REF B286) M2 40,86
7392412 70.40| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR AZUL APATITA REF E327) M2 36,12
.i\PLI(;A(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS AF_06/2014 ({COR BRANCD
88489 10.41 % M2 65,02
GELO - CIRCULAGAQ)
7392412 10.42| PINTURA ESMALTE ACETINADD, DUAS DEMAOS (COR XICARA DE WO REF D366 - CIRCULAGAQ) M2 07,45
A 10.43| APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_08/2014 (COR BRANCO B 8414
| GELO - PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS E FUNDOS)
7332412 1044|FINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR CASSINO REF R335 - BARRADO DAS LATERAIS E FUNDOS) M2 111,14

/




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

- ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA; Reforma e ampliacdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA 0.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-T5

REFERENCIA |ITEM] DESCRIGAO DO SERVIGO JUNID.] QUANT. =
11 ESQUADRIAS ® >
JANELAS DE ALUMINIO 9’_0 2
94579 1.1 JANELA DE ALUMINIC DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGADQ COM PARAFUSO, VEDAGAD COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM Mz 882 3
" |VIDROS, PADRONIZADA. AF_OT/2016 (JA-1) ¢ 2
COMPOSICAO 7 | 11.2 |[JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA_ COM VIDROS, PADRONIZADA. (JA-2) M2 13,20 g =}
COMPOSIGAO 7 | 11.3 |JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA COM VIDROS, PADRONIZADA (JA-3) M2 1,44 ﬁ 1)
COMPOSIGAOD 7 | 11.4 [JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADORONIZADA (JA-4) M2 588 = %
74136/3 11.5 [JANELA DE ACD CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (JA-5) M2 2,16 g ®
94576 16 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAD COM PARAFUSO, VEDAGCAD COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM Mz 240 PN 2
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (JA-E) 2 g =
94579 117 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAQ COM PARAFUSO, VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM Mz 62.90 8"5 %
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (JA-13) S g %
94579 18 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAQ COM PARAFUSO, VEDAGAD COM ESFUMA EXPANSIVA PU, COM M2 18.36 86 a
VIDROS, PADRONIZADA AF_O7/2016 (JA-14) L S o o
19 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FEXACAD COM PARAFUSO, VEDACAD COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM M2 12 85 a g
4579 1 VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (JA-15) ! fog
94579 1110 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAD COM PARAFUSO, VEDAGAD COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM M2 11 52 g% =
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2018 {JA-16) ’ 22
94579 1111 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAD COM PARAFLUSO, VEDACAD COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM M2 40 80 |°40 g g_
' '|VIDROS, PADRONIZADA. AF _O7/2016 (JA-1T) ; R
94579 11.12 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO, VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM M2 1152 8 g_é
__|VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 {JA-18) ! H?%
94579 11.13 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAD COM PARAFUSO, VEDACAD COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM Mz 28 80 2 ;
__"|VIDROS, PADRONIZADA AF_07/2016 8 (JA-19) i »8
COMPOSIGAD 7 |11 14[JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. (JA-20) M2 1,22 3 EX
04576 11 15|/ANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAQ COM PARAFUSO, VEDAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM M2 218 § 3
___|VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 . 3 g_
94579 1118 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAD COM PARAFUSO, VEDACAD COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM M2 2 40 g_g
' "|VIDROS, PADROMNIZADA. AF_O7/2018 . o3
85004 11,17|VIDRO FANTASIA MINIEOREAL 4MM (SANITARIOS E VESTIARIO) M2 16,82 g o]
08370/ORSE 11.18|Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural M2 12 66 c.®
1850/ORSE 11.18]Grade protegdo o/ barra radonda ferro 5/8" M2 255 58 g g

PORTAS DE MADEIRA 3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE
COMPOSIGAQ 25 |11.20(3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUGAQ DO FURG | UN 8,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF DB2015 (FM1)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (PARTE INTERNA DA

36204-INSUMO | 1121|557 PM1) UN 8,00 (;;
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 8 MM), ACABAMENTO NUMERG 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) (PROTEGAO
12780-INSUMO | 11.22] 515 pORTAS PM1 E BATENTES, h=40cm NA PARTE INTERNA) Ll Z
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA FINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, B0X210CM, ESPESSURA DE °
80843 11.23)3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO [ UN 7,00 ':l‘
- FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_08/2015 (PMS) : N
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAC MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE S
90844 11.24/3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAD DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAODOFURO| UN 1.00 8
- FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF DB/2015 (PMB) o
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDID, 90¥210CM, ESPESSURA DE 3
90844 11.25]3, 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURC| UN 6,00 N
- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF 082015 (PM7) >
7408512 1126 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMADS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (TODAS AS PORTAS M2 199,71 Qo
E BATENTES MNA COR BRANCA) ! 1)
PORTAS DE ALUMINIO 8
91341 1127 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAD, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 504 =
INSTALACAD. AF_08/2015 (PA1) y N}
097 36/0RSE 11.28|Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar (PA1) UN 2.00 B
91341 11.29 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAD, FIXAGAD COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E w2 sa4 ﬁ
INSTALACAD. AF 082015 (PA2) -
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAQD, FIXACAC COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E S,
91341 1129 INSTALAGCAO. AF_0Bf2015 (PA3) M2 1728 &_
91341 1131 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAQ, FIXACAD COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E w2 315 a
MSTALACAO AF 082015 (PA4) \ ot
087 36/0RSE 11.32]Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar (PA4) LN 2,00 o
91341 11.a3| PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAD, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E Mz 330 @
= “lINSTALACAO. AF_08/2015 (PAT) ! 5%
09736/0RSE 11.34] Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar (PA7] UN 2,00
7392412 11.35|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (COR BRANCA) M2 63,41
PORTOES DE ACO
741001 11.36|PORTAC DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO (PT1) M2 2.16
7410011 11.3?‘ PORTAQ DE FERRC COM VARA 1/2" COM REQUADRO (PT2) M2 3.46
7410011 11.38] PORTAD DE FERRC COM VARA 1/2° COM REQUADRO (P13 M2 324
73924/2 11 .E[_PINTU RA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (COR BRANCA) M2 B.86
12 LOUGAS E METAIS 5
COZINHA N o)
BEAT2 121 | TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALﬁgﬁQ AF_12/2013 UN 2,00 .4 ’
86903 122 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAC MEDIO - FORNEGIMENTO £ UM 200 -ﬁm
INSTALAGAQ. AF_12/2013 ) i
86931 1223 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSD ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, UN 100 §§>
1/2_X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ' i 1
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANGCA, COM ACESSORIOS, "
72739 12,4 [INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAQ, TUBGO PVC LIGACAQ - FORNECIMENTO E UN 10,00 ) ’
INSTALACAO,
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRAD POPULAR, INCLUSO SIFAC FLEXIVEL EM
86943 12.5 [PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAD POPULAR - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAD. AF 122013
86937 128 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E UN 1400
SIFAQ FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAQD. AF 12/2013 !
7423401 127 MICTORIO SIFONADC DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAQO 1/2" COM CANOPLA CROMADA UN 400
" |ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

-ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

L. AF_07/2016 (BALDRAMES)

OBRA: Reforma e ampliagao da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA 0.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75
REFERENCIA [ITEM| DESCRIGAO DO SERVIGO [ UNID.| QUANT. o)
METAIS =
86906 42 g |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2' OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. U $ 5
(sanitarios) M 14,00 TeE
1305T/IORSE 12.9 |Torneira Pressmatic Benefit Docol, ou similar (banheiro PNE @ lavatdrio entrada da cozinha, assionamento par alavanca) UM 2,00 2 5
86913 12.10|TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAD POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 4,00 -g 3
96906 12 11|TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 314", PARA LAVATORIO, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO B %
(sanitario funciondrios) UN 1.00 g Py
04392/0RSE 12.12|Torneira para lavatorio ciirgico com acionamento colovelo mod. 455 ou similar (HIGIENIZACAD DAS MAOS-CORREDOR) UM 1,00 o o
86909 12.13|TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 314", PARA PlA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E R
INSTALACAQ. AF_12/2013 Ui 8,00 a® o
Sh=E"]
TORMEIRA MONOCOMANDO QUENTE E FRIA, EXTENSIVEL, PARA COZINHA MODELO ALTO. DUAS SAIDAS DE AGUA, UMA R
COMPOSICAO 8 |1214|. cyive COM SPRAY E A OUTRA GIRATORIA, ACABAMENTO TRIPLO DE CROMO. FORNECIMENTO E INSTALAGAD. Us | -2oo S %
02062/0RSE 15]|Barra de apoio, reta fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar UN 2,00 § E%
36205 - INSUMOS 16|BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM UN 2,00 9 5 =]
36081 - INSUMOS | 12.17| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, GOMPRIMENTO BOCM, DIAMETRO MINIMG 3CM UN 4,00 wSE
12967/ORSE |12 18|Barra de apoio para lavatério, constituida de barra lateral em "U", em ago inox, d=1 1/4" {comprimento 30cm) cJ 2,00 § 2 %
85005 12.19|ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (50X60CM)(1.S. FEM E MASC) mz2 4,20 % g 3
85005 12.20|ESPELHO CRISTAL _ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAQ, SEM MOLDURA (S0X60CM)(SANIT, FUNC) M2 0,30 B E%
7412512 12.21 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO M2 0.90 .'3 Sy
(0,50%0,80M -SANIT. PNE) f 98
05644 12.22|PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO AF_10/2016 UN 9,00 »a
37400-INSUMOS | 12.23|PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAQ (PNE) UN 2,00 EiES
95547 12.24 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDD COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 12.00 =] g
“IFIXACAOD. AF_10/2016 : 3D
04287/0RSE 12.25|Dispanser para toalha interfolhada UN 8,00 8 g
09703/0RSE 12,26|Canopla com alavanca para valvula de descarga para deficiente UN 2,00 g 3
9535 12.27 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPC DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 3,00 o
SANITARIOS - BLOCO DOS FUNDOS 27
86937 12.28 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E UN 12.00 3 g2
“"lsIFAD FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2013 ¥ g
7423411 1220 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2° COM CANODPLA CROMADA UN 400
““|ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAD - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ '
9535 12 30|CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPQO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 2,00
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS,
72739 12.31|INCLUSIVE ASSENTO FLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAD - FORNECIMENTOE Uk 8,00 O
|INSTALACAQ >
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAD POPULAR, INCLUSO SIFAC FLEXIVEL EM -
26943 12.32|PvC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAQ POPULAR - UN 2,00 3
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_12/2013 ]
METAIS N
86906 12 aal'l;gﬁziqliﬁ CROMADA DE MESA, 1/2" DU 3/4", PARA LAVATORIQ, PADRAQ POPULAR - FORMECIMENTO E INSTALAGAO UN 12.00 §
13067/ORSE 12.34| Torneira Pressmalic Benefil Docol_ou similar (banheiro PNE e lavatério entrada da cozinha, assionamento por alavanca) UN 2,00 8
02062/0RSE 12.35|Barra de apaio, reta, fixa, em ago inox j=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar UN 2,00 3
36205 - INSUMDS | 12.36|BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMFRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM UN 2,00 ~
36081 - INSUMOS |12.37 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTQ BOCM, DIAMETRO MINIMO 3CM UN 4,00 g
12087/0RSE 12.33|Elarra de apoio para lavatano, constiluida de barra |ateral em "U", em aco inox, d=1 174" {comprimento 30cm) CJ 2,00 a
85006 12.39|ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAD, SEM MOLDURA (S0X60CM)(1.5. FEM E MASC) M2 3,60 (,\D,
w
741282 12.40 ESFELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADD M2 0.90 =
(0,500 90M -SANIT. PNE] N}
05544 12 41|PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA_INCLUSO FIXAGAQ. AF_10/2016 UN 6,00 B
37400-INSUMOS | 12.42| PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAQ (PNE) UN 2,00 )
9564T 12.43 EAEDPLIETEIRP. PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORID BOO A 1500 ML, INCLUSO UN 800 L
" |FIXAGAQ. AF 1072016 ! -
04287/0RSE 12 44|Dispansar para toalha interfolnada Un 5,00 g
09703/0RSE___| 12.45|Canopla com alavanca para valvula de dascarga para deficiente UN 2,00 =3
P — —%-"_L’_ D
13 DIVISORIAS E BANCADAS ko
COZINHA a
10759/0RSE 13.1 |Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, rodapia e saia h=10cm. M2 7.70 o
COMPOSICAO 8§ | 13.2 [BANCADA/TAMPO ACO INOX (AIS| 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAQ INCLUI PES DE APQIO)-(cozinha) A 461 'O_O‘
COMPOSICAQ 10 | 13.3 |BANCADAITAMPO ACCO INOX (AIS| 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAQ INCLUI PES DE APQIO)-(cozinha) i) 13,64
COMPOSIGCAQ 10 | 13.4 [BANCADATAMPO ACO INOX (AIS| 304), LARGURA 80 CM, COM RODABANCA (NAD INCLUI PES DE APOIO)-(iriagam) M 3,00
Cuba de ago inox 304, dimensdes 60 x 50cm, para instalagio em bancada, o/ valvula cromada (deca raf 1623), sifdo cromado (deca ref
DI24IORBE [ c1680), lomeira cromada {deca linha c40 ref1159) e engate de pléstico ou similares UN 8
Cuba de aco inox 304, dmensdes BD x 50 x 30cm, e=0,8mm, com vélvula cromada, sifio cromado (deca ref c1680), torneira cromada
D4426/0RSE 158 deca linha c40 ref 1158) e engate de plastico ou similares UK 20
09721/0RSE 13.7 |Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm (paneleiro) M2 5,44
09721/0ORSE 13.8 |Prateleira em granito cinza anderinha, esp= 2cm (despensa) M2 785
00191/0RSE 13.9 | Divisdria em granito cinza andorinha polido_e=2cm, inclusive montagem com ferragens (Sanit Masc.) M2 11,05 : n
00191/0RSE 13.10| Diviséria am granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens (Sanil_Fem.) M2 14,22 .4 ’
86957 13.11|MAD FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4" REFORGADA, 40 X 30 CM UN 32,00 H
00759/0RSE 13.12| Fomecimento e instalagio de méo francesa reforgada 500 mm (ref. vl 1.37 valemam ou similar) (PANELEIRO) Un 16,00 ;gm
SANITARIOS - BLo_Lco DOS FU_NDDS_IFS__ n >
10759/0RSE 13,13|Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, rodapia @ saia h=10cm M2 5.46 "E L}
00191/0RSE 13, 14| Divisonia em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens (Sanit._Masc.) M2 9,49 »,‘
00191/ORSE 13 15| Divisoria em granito cinza andorinha polide, e=2cm inclusive mantagem com ferragens {Sanit. Fem.) M2 13,22 3’
14 LIXO E GAS
96621 14.1|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAQ EM BALDRAMES, ESPESSURA DE *5 CM". AF 08/2017 M3 0,18
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
96533 142 M2 9,48
UTILIZACOES. AF_D8/2017
7398901 14.3| ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (BALDRAMES) UN 0.71
o 14.4 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1.2,7.3 [CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONMEIRA 400 |, 0.7




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

- ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

INSTALACAD. AF_12/2015

OBRA: Reforma e ampliagdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA 0.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.669.488/0001.75
| REFERENCIA |ITEN DESCRICAO DO SERVICO UNID.]_QUANT. o)
74106/1 14,5 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 9,48 g >
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA - o o g
22408 148 | HAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAD. AF_1212015 i g o
7399011 14.7 JARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Pilares) UN 0,52 g 2
m— 14. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,_ COM USO DE EALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAD MEDIA DE PILARES A 0.52 2 g
~ |[MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 5
e 14.9 | VONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA PEDIRETO SIMPLES |, .. 1185 g g
* |EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_12/2015 : Pt
73990/1 14 10]ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (Vigas) UN 0.47 g S
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA, COM M3 07 8o §
AT 14.11] {REA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_1212015 EFl
Q.
7420211 14 12| AJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KGIM2, VAOS ATE 3 SOM/E=BCM, C/LAJOTAS E CAP.G/CONC FCR=20MPA. | . 21 g"; 2
3CM. INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA (lixo) o1y
— 14.13| -AJE PRE-MOLDADA PIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3 50M/E=BCM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, | 264 =] 03
~“|3CM. INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM MEGATIVA (945) ! EE 2
i 14 14| ALYENARIA DE VEDACAD DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE $X18X38CM (ESPESSURA 8CM) DE PAREDES COM iz o § %g'
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M° SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARQ EM BETONEIRA, (GAS) ®©ho
N
ALVENARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X18CM (ESPESSURA 9CM) DE IS 25
87508 14.15/PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD M2 8,40 [ % ®
MANUAL_(LIXO) 8%
96622 14 16[LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAD EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*_ AF_08/2017 M3 0,19 *‘f.g
95240 14.17|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PIS0S OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 3,70 B
SaisH 14.18|CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECASE3CM [ a70 E g
AREAS MOLHADAS i Do
p— 14,19) REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSDES 45X45 CM APLICADA EM M2 370 §§
 “|AMBIENTES DE AREA MENOR QUE § M2. : ]
47906 14.20| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO e 1453 Se
" |ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARC EM BETONEIRA 400L. (lixo) g‘g
7505 14.21|CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 2 13.79 @0
 |ARGAMASSA TRAGO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (gés) . o
EMBOGO. PARA RECEBIMENTQ DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2.8, PREPARO MANUAL, APLICADO
87532 14.22|MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE M2 14,33
20MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS (lixo
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO o
87532 14. 23 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5MZ2 E 10M2, ESPESSURA DE M2 13,79 >
20MM, COM EXECUCAC DE TALISCAS. (gas)) —
§7273 14 24| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM ™ — 3
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 08/2014 ' =
87273 14.25 REVESTIMENTOD Cﬁ:\MICO PARIA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM M2 B.40 It)‘
" JAPLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 i o
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1.2 8, PREPARC MECANICO COM BETONEIRA =
87529 14.261400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAD DE M2 6,55 S
TALISCAS (lixo) s}
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1.2 8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 3
87529 14.27]400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAQ DE M2 5,39 N
TALISCAS. (gés) by
96135 14 2BJAPLICACAO MAMUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS(lixo} M2 6,58 )
96135 14.29[APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAOS  (gds) M2 5,39 N
88485 14 30]APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS  (Ix0) M2 .55 ﬁ
BB489 14.31]APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS. (gas) M2 538 N
COMPOSICAD 26 |14 32| TELA METALICA PARA VENTILACAO COM REQUADRO EM ALUMINIO M2 0,32 =
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, @m pvc *2° mm anli-chamas (simbolos, N
37566/ INSUMOS 14'33|cnres e pictogramas conforme nbr 13434 )(proibido fumar e perigo inflamavel) ; ) UN 200 L~
e 14 34| TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEEmA, CONEXAQ ROSQUEADA, DN 20 (314"), INSTALADO EM " — e]
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 00 &
sse344NSUMOS 1435 f;;f;:&agswn ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAD, 50 MM X 30 M (L X C), E= M 13.00 g'
11748-INSUMOS |14 .36/ VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 * (REF 1552-8) UN 6,00 S
11756 INSUMOS | 14 37|REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA_VAZAD DE 2 KGIH_2.8 KPA UN 2,00 =X
85120 14 38| MANOMETRQO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAQD LN 1,00 @
20260 INSUMOS | 14 39| MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAME TR0 DE 3/8". COMPRIMENTO DE 1M UN 2,00 &
779-INSUMOS [ 14.40]BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 24" % 12" UN 4,00
6295 - INSUMOS |14.41|TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN 4,00
3456 - INSUMOS | 14 42[COTOVELD 80 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO_COM ROSCA BSP, DE 3/4” UN 4,00
4178-INSUMOS |14 43]NIFLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" LN 6,00
4187-INSUMOS | 14.44[NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADQ, _COM ROSCA BSP. DE 3/4" X 172" UN 2.00
15 INSTALAGOES ELETRICAS
7413156 15 1 | QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISIUNTORES oo -
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRG, FORNECIMENTO E INSTALACAQ 4 N o)
655 152 |DISJUNTOR MONOFOLAR TIPO DIN, CORRENTE MOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_04/2016 UN 7.00 ==
656 15.3 |DISJUNTOR MONCPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAGD. AFE 04/2016 UN 4,00 iim
663 15.4 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 04/2016 UN 7.00 it
93673 15.5 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIFO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF _D4/2018 UN 2,00 §§>
0B894/ORSE 156 | Dispositivo de proteco contra surto de lensdo DPS 40kA - 17 &v UN 16,00 v; %
COMPOSICAO 15 | 157 [DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. UN 4,00 ’
BisiA 158 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M | 63500
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
hinze 158 INSTALAGAD. AF_12/2015 2 a0
81028 15.10|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E i 4389 60
INSTALACAQ. AF_12/2015 i
91930 1511 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, & MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMIMNAIS - FORNECIMENTO E M 485,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

- ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e ampliacao da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA: 0.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75
REFERENCIA [ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID.] QUANT.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORN = o}
As3z 1512 S TALAGRO. AF_1212015 i P TRRHERINENTRIE M| 7es00 8 >
91863 15.13|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/d"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - ) §
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 1368,00 oo
91884 15.14|ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 2=
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 M: | 4B800 B
90447 15.15|RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 250,00 s
F—— p— i:l)::IZRCE";ANGULAR 4K 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN Sr0 g $
! =0
92688 Y i?lﬁ Izﬂot‘::::e«rqiau|..¢m 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 00 % s
| o8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PA) F M 8t8
92869 (L2 Pttt ) REDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ||/ sa0h STE
04536/0RSE 15 19]Fernecmento e instalagdo de eletrocalha perfurada 38 » 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) M 37,43 8,.6 &
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPDRTE E PLACA -F [ ' a9
91953 (L ) ORNECIMENTO E INSTALAGAO. i 2600 g 5
= 1551 ETE:;E?;OR FARALELD (1 MODULQ), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN o ggg
L [72]
COMPOSICAO 14 |15 22[LUMINARIA TIFO SPOT_DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 7 W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. UN 3500 % %§
12022/0RSE 15.23|Luminéria de embutir aberta para lampada tubo led 2 x 32/40 w (tecnolux ref fle-8157/232 cu similar), completa, com lampada tubo led UnN 178,00 % % 5
97605 1524 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2017 UN 12,00 E &2
97599 75.25|LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017_ UN 79,00 T8
9535 15 28|CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 5,00 ba
CO MPUSIE&O 11 |15.27 Agquecedor Elgtrico Ponte 5200W 250V {220V) Baixa Prassao (VY] 2,00 5 g
16 ESGOTO g =
COZINHA 3 g
—— 16 1 [CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM 2 g
' |ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018 b 400 g 5
L e LT\ [72]
ol 16.2 |CAIXA DE SABAO SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES | |\ oG 27
“ lINTERNAS = 0.2X0.4 M, ALTURA INTERNA = 0.8 M. AF_05/2018 ; Sa
w7908 16,3 |CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: ] i g °©
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 v
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVG, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST RAMAL
91795 16.4 |DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT, PRUMADA ESG. SANIT , VENTILAGAD OU SUB-COLETOR AERED), INCL. CONEXOESE | M 81,92
CORTES, FIXACOES, Pl PREDIOS. AF_10/2015
;COMPUSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM Q)
91794 16.5 |RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAQ), INCL. CONEXOES, M 7.85 3_>|
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 5
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAD DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN °
91783 16.5 |50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 50,11 R
FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 N
(COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN S
91792 16.7 |40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 54,53 5
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 1042015 =]
o 16 8 | CAIKA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 60 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EMRAMAL DE DESCARGAOU |\ e S
EM RAMAL DE ESGOTD SANITARIO. AF_12/2014 ' N
p— 16.9 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGAOU | |\ 400 o
~ |EM RAMAL DE ESGOTD SANITARIO. AF_12/2014 ; o
SANITARIOS- BLOCOS DOS FUNDOS iy >
P 15,10 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN 200 @
l0,6X0.6X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_D5/2018 =
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL N
81795 16.11|DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREOQ). INCL. CONEXQESE | M 49,78 S
CORTES, FIXACDES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 N
[compo‘sﬁﬁo REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST, TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, {INST, EM -
91794 16.12|RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO DU VENTILAGAD), INCL. CONEXOES, M 714 B\
CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS AF_10/2015 Q
[COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5
91793 16.13|50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARID), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 9.16 =
FIXAQOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 [
(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 2
91792 16.14|40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 53,70 —
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ®
88707 16 15| CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGAOU | |, 2t
"YIEM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 4
0708 16 16| FALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORMECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM o 500
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 :
17 AGUA FRIA
COZINHA
88503 17.1 [CAIRA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS =i i ) 100 |
7414412 | 17.2 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 e o == 1,00 a
(COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGD DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM
91784 17.3 ::NETALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAD), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA M 28,25 3‘=
PREDIOS_AF_10/2015 S
(COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, EGUA FRIA, DN 25 MM 5>
91785 17.4 | (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAQ OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 47 86 * ]
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF 102015 g
{COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM : =
91786 17.5 | INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 6,72
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
91788 17 6 | COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAD DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM " 2015
B l(INSTALADD EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXCES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 :
25497 17 7 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 1 1/2. INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAC QUE UN 200
T |possuA RESERVATARIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF_06/2016 :
Biiae 17 8 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVACAC DE AGUA DE EDIFICACAO QUE UN S
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 x
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MENOR OU IGUAL A 025 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

0BRA Reforma e amplia¢do da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMBRESA: 0.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75
REFERENCIA [ITEM I DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.]  QUANT. S
P— 17 9 |REGISTRC DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E UN 700 3>
~ INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 ¥ D 5
35085 17 10| REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E N 200 3 %
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 ; S3
SANITARIOS- BLOCOS DOS FUNDOS Eg
BB503 17.11 | CAIXA D'AEUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 1,00 ﬁ g—
7414412 17_12| SUPORTE APCIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 UN 1,00 se
(COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBDS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM g ps
91784 17.13{(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAD), INCLUSIVE CONEXDES, CORTES E FIXAGOES, PARA M 1521 Em
PREDIOS. AF_10/2015 a8
[COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAC DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM a®F
91785 17.14{(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAD OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 24,27 0w g
FIxACOES PARA PREDIOS AF 1002015 g o®
[COMFOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM oy
91786 17.15|(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 10,43 ] g %
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 2060
91788 17 15| (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM " P -3
(INSTALADO EM PRUMADA) INCLUSIVE CONEXOES CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 Z Qea
S 17 17| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAC DE AGUA DE EDIFICAGAD QUE uN 1.00 a 5 iy
' |POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_06/2016 t Q6
94485 17 18| REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATAD, ROSCAVEL, 1, INSTALADD EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAD QUE Ui L6 N 25
POSSUA RESERVATORIQ DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2016 : NS,
— 17 19| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E UN 100 goe
INSTALADO EM RAMAL DE AGLUA, AF_12/2014 : &g
29985 17.20|REGISTRC DE PRESSAQ BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E N 2.00 53
) INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF 12/2014 3 §: g
18 PLUVIAIS g 3
[COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAC DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM 39
91790 18.1 |(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 20,00 o3
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ©
S =
siren 182 (COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAC DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM ” 508 gg
“ [INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 : @ O
99283 15.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES N Btk =
~ |INTERNAE: 0,EX0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_05/2018 =
04421/ORSE 18.4 |Canalela de concreto ¢ lampa rermovivel em chapa de ago (0,25 x 0,25 x 0,25m) M 80,00
19 EQUIPAMENTOS o
11149/0RSE 18.1 |Bebedouro conjugado, elélrico, refrigeragéo por compressdo, 110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalacio LN 1,00 3_>‘
Coifa @m ago inox escovado AlS| 304, lipo iiha, com filtros inercias, descarga vertical superior com diam=30cm, Exaustor, duto, chapeu 3
10178/0R! 1
ORSE 182 chines. fillro, dimensées: Larg=1400 x Prof=1200 x alt=600mm UN 100 :
3
N
20 SERVIGOS PRELIMINARES S
99059 20 1 |LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM B
" |REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. (COZINHA) M 645,00 S
98458 20.2 [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF_05/2018 M2 134,04 S
; ~
21_FUNDAGOES 3
ESTACAS 5
S0880 21 1 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE & M DE &
COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). AF_02/2015 M T N
7393011 21.2 JARMACAD ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO. N 770 =
BLOCOS n
96623 21.3 |[ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE CORQAMENTO OU SAPATA. COM PREVISAO OE FORMA AF 0B/2017 B 12,86 S
96935 214 |REATERRO MANUAL APILDADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,20 N
05621 215 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAG EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 E] 064 5
96531 o1 g |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA E=25 @
 [MM, 2 UTILIZACOES. AF 08/2017 Mz 28,80 =1
7385001 21.7 JARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 576 z
CONCRETO FCK = 20MPA. TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 g
94964 28| 07018 Ma 576 o
92873 21.9 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 576 P~
VIGAS BALDRAMES
96527 21 10[ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAD DE FORMA AF 0B/2017 M3 11,65
95995 21.11|REATERRO MANUAL APILOADD COM SOQUETE, AF_10/2017 M3 847
96621 21.12|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR APLICAGAQ EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 053
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM 2
9863 2113 TiLiZACOES. AF 0812017 ' M2 | A230
73990/1 21.14]ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 318 a
94964 21 15| CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7.:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400
L AF_07/2018 M3 317 5t -
HH
92873 21.16|LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 M3 317 5“;
74106/1 21 17]IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 42,36 g1
22 ESTRUTURA DE CONCRETO iy
92408 20 1 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTLRAS SIMILARES COM AREA MEDIA -
DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAD, AF_12/2015 M2 76,80
7399011 222 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 15,36
22718 223 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAD COM SECAQ MEDIA DE PILARES M3 15,38

23 ALVENARIAS E REVESTIMENTO

ALVENARIA
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29.1

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILEND FIO 4 MM

OBRA; Reforma e ampliacdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA 0.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.486/0001-75
REFERENCIA__[ITEM] DESCRIGAO DO SERVICO ONID.] QUANT.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X38CM (ESPESSURA 14CM) DE |
87479 23 1 |PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM? SEM VAOCS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | M2 62,57
BETONEIRA. AF_06/2014
REVESTIMENTO E PINTURA
peee 23 2 |[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 | 20802
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MECANICD COM BETONEIRA
87529 23.3 [400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAOQ DE M2 101,68
TALISCAS, AF_06/2014
T 23.4 [EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2.8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAQS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_D6/2014 M3 103,34
88497 23.5 |APLICACAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_D6/2014 M2 101,68
88489 3.6 |APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 101,68
96135 23.7 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMAOS._AF_05/2017 M2 103,34
88489 23.8 [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS_AF_D6/2014 M2 | 103,34
24 FECHAMENTO/RAMPA T e
TR 4.1 | ALAMBRADO FARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN
2440, DIAMETRO 2', COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M2 83,51
Figagts 24 7 |FORTAQ EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2' E MOLDURA EM TUBOS DE AGG GOM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INGLUSO FERRAGENS M2 10.80
RAMPA
96622 24.3 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 174
95240 24.4 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 3474
ST 24 5 |P150 CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 GM, PREPARO MEGANIGO DA i 9
ARGAMASSA. AF_06/2018
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
99837 24.6 |SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR | M 47,53
MECANICO. AF_04/2013 P
25 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAD LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, COM COLUNAS,
COMPOSIGAQ 12 | 25.1 |NAQ SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS M2 | 4500
ELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
09961/ORSE 25.2 [Telha metélica em chapa de ago galvanizado natural ondulada e=0,5mm M2 B64,36
09961/0RSE 25.3 |Telha metdlica em chapa de ago galvanizado natural ondulada e=0,5mm - Fechamantos laterais M2 230,54
73866/ 25 4 |[FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA, | M2 720,69
7392413 755 |PINTURA ESMALTE FOSCO, DIUAS DEMADS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M2 720,69
S 15 6 |PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO vt | Siopids
O |ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). :
apl el el A D sl
26 PINTURA.
7950012 26.1 [PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAQS Mz 525 80
BINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA . DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM
79467 262 ML 302,23
EE LARGURA
27 SPDA
93358 57 1 |ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 [IE 15,00
36995 272 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,00
96974 27.3 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12i2017 120,00
96973 27.4 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MV, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2017 21,00
93009 775 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 ] 11,40
ks 27 6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN e00
*© |FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 !
72263 77.7 [ TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAD - PARA GABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 5,00
COMPOSIGAO 18 | 278 | TERMINAL OL CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 36MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 6,00
09048/ORSE 27.9 |Conector de medigio em bronze cf4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 (péra-raio) UN 500
COMPOSIGAO 13 | 27.10 C_u-naomr l:alm_-hasle em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm? a 70mm? com grampo "U" e porcas de ago galv Ref TEL-580 ou UN 6.00
similar - fomecimento e instalagéo
96985 57 11| HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAD_AF_12/2017 UN 5.00
03051/0RSE 37 12| Caixa de equalizagho platerramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de presséo c/barramento UN 1,00
98111 27.13| CAIXA DE INSPE ko PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR,_EM POLIETILEND, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_05/2018 UN B,00
28 INSTALAGOES ELETRICAS
OUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
COMPOSICAO 16 | 281 |5\ \\TORES DIN, 100 A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO YN 1
93662 282 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2018 ON 5.00
93655 383 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, GORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 UN 1.00
93672 28.4 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 81} 1,00
08834/ORSE 28.5 | Dispositiva de prolecéo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v Un 3,00
== 28 6 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ” 4557
INSTALACAD. AF_12/2015 i
01874 -8 7 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - o 168
FORNECIMENTO E INSTALACAD AF 12/2015 '
— -85 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVG, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, NSTALADO EM FORRO - o or
* |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ;
93008 8.0 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM [1 1/2°) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 792
Ak 26 10| CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DM 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E Ui 100
INSTALAGAC. AF_11/2016
92000 — ;En:;%ggmm OE EMBUTIR (1 MODULO), 2F+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. UK 100
COMPOSICAO 17 | 28 12| REFLETOR HOLOFOTE LED 200W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAD. UN 20,00
29 EQUIPAMENTOS PARA A QUADRA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO b {.do
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- ESTADO DO PARANA -
DIVISAQO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO
OBRA! Reforma e ampliagdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA 0.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75
REFERENCIA |ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID.] QUANT. 0
[0}
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3", H='255' CM, PINTURA EMTINTA | it S 5
S g |ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO oE
00932/ORSE _Estruturs;suporle oficial pitabela de basquete em tubo ago galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e PAR 100 g %
instalagdo Qs
30 LIMPEZA =2
COMPOSIGAD 19 | 30.1 [LIMPEZA FINAL DA OBRA (cozinha) M2 220,03 g g
COMFDSI;M 19 | 30.2 |[LIMPEZA FINAL DA OBRA isaniténnsh M2 62,90 Y
COMPOSIGAO 19 | 30.3 [LIMPEZA FINAL DA OBRA (QUADRA) M2 520,51 Q 5
COMPOSICAO 18 | 30.4 [LIMPEZA FINAL DA OBRA (RESTO) M2 164053 Q_$ =
31 ADITIVOS 0w g
© ADITIVO Co®
3LOCO DOS FUNDOS (SALAS DE AULA) % ag
=XECUGAO DE REFORGO ESTRUTURAL g gd
822 31,1 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3 M, ESCAVACAD MANUAL COM TRADO N 84.00 652
g 11 [CONCHA, NAQ ARMADA. AF_03/2018 w88
73980/1 31.2 [ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETOD UN 2,64 2 25
96623 31.3 |[ESCAVACAQ MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAQ DE FORMA, AF_06/2017 [TE 13,67 Qe
96995 31.4 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9.04 o 2
N
96621 31.5 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAC EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,46 S gg
11 18 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 94,00 = 55
s [ MM, 2 UTILIZAGOES. AF_0612017 8o
7399011 317 |ARMACAC ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO UN 4,63 =S
CONCRETO FCK. = 20MPA, TRACC 1:27:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREFARO MECANICC COM EETONEIRA 400 3 2 s
94964 318 : g3
L_AF_D7/2016 g 2
92873 31.9 |LANCAMENTO COM USD DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 4,63 3 g
=)
COMPOSIGAD |21.10|EXECUGAD DE GRAMPEAMENTO DE AGO EM ALVENARIA, INCLUSIVE CHUBAMENTO E RESTAURO DA SUPERFICIE. M 82,00 o
~ D
PISO SALAS DE AULA (3 ULTIMAS SALAS) Sa
03240/0RSE__ |31 11[DEMOLICAO DE FiSO DE ALTA RESISTENCIA M2 12564 @ O
72897 31.12|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6§ M2 M3 7,54 o
72300 31.13|TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM M3 754
6081 - insumas 4|ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KMJ- (ATERRO ) M3 351
74005/ 5|COMPACTACAD MECANICA SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 2,51
96622 16|LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAQ EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 082017 M3 5 28 @)
[COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1.4 (CIM E AREIA), EM :t_>‘
94438 31.17|BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL M2 125,64 =
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 11/2014 °
CALGADAS EXTERNA 5
03240/0RSE__ | 31.18] DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2, 72,45 IN)
97622 31.19]DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 M3 3.05 S
97626 31.20|DEMOLIGAQ DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 | M3 1,20 §
72897 3121|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 M3 8 60 S
72900 31.22| TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE B M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM M3 8,60 N
0880 31, 23| ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 9 M DE " A o
COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZAGAQ). AF_02/2015 : S
7389011 31.24| ARMACAD ACQ CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,72 N
96527 31.25]ESCAVAGAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAD DE FORMA_AF_06/2017 M3 4,69 =
96995 31.26|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,68 N
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE N
87479 31.27|PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM?* SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 33,93 )
BETONEIRA._AF_06/2014 =
93408 31.28|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA iz 178 B
“7|DAS BECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M#, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAD. AF_12/2015 d ‘%
7389011 31.28] ARMACAD ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO UN 0,44 o
42718 31 39| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAD COM SEGAD MEDIA DE PILARES W P =
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 ! o
96533 31 31|FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 iz 2678 ®
UTILIZAGOES. AF_06/2017 ; p~
7399011 31.32| ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 2.01
94964 31 33| CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 Ma 201
L AF_07/2016 |
92873 31.34| LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2045 M3 2.0t
G081 - | 31 35|ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)- (ATERRO PARA CALCADA) M3 2210
7400511 31.36|COMPACTACAO MECANICA _SEM CONTROLE DO GC (C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 22,10
96622 3137]LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS Ol RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_0BI2017 13 3,62
95240 31.3B|LASTRO DE CONCRETO MAGRO_APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 07/2018 M2 7245 ﬂ
98880 39 3g|FISO CIMENTADD, TRAGO 1.3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA - o 5t -
| ARGAMASSA. AF_06/2018 : izm
6081 -insumos | 31 40]ARGILA OU BARRD PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)- (ATERRO PARA CALCADA) M3 21,00 %:’
74005/1 31.41]COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 21.00 g1
BE180 31.42[PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (talude M2 45 00 '
MURETA EXTERNA (LATERAL E FRENTE SANITARIO DOS FUNDOS) H
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRD, ATE 8 M DE ~
90880 31 43| COMPRIMENTO. CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ), AF_02/2015 (8 (Y] 12,00
estacas 1.5m
739901 31.44JARMACAO ACO CA-50 P11, 0M3 DE CONGRETO (estaca) UN 0,59
96527 31 45[Esmw.ng MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA_AF_0B/2017 M3 0.78
96995 31 46|REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE_AF_10/2017 M3 034
ALVENARIA DE VEDACAOD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19%39CM (ESPESSURA 14CM) DE
87479 31.47|PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAQS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | M2 10,45
BETOMEIRA, AF 06/2014
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INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

OBRA: Reforma e ampliagdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA ©.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNP.J 17.569.480/0001-75
REFERENCIA _|ITEM DESCRICAO DO SERVIGO UNID.] QUANT.
82408 31.43| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M7, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015 Mz 1,60
738901 31.40| ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO N GRE
2718 31 60| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENCR QU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 S oM
TS 31 51| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
' ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARQ EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 | 1045
— 31 52|EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAQS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_D6/2014 M2 1045
88489 31.53|APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS_AF_06/2014 M2 10,45
SANITARIO (FUNDOS/COZINHA]
09245/0RSE |31 _54"«"_55_0 sanitério linha infantil, CELI‘I’_E ou similar c.fcx acoplada |, inclusive assento sanitario infantil, conjunto de fixagio DECA SP13 ou UN 18.00
similar,_ane| de vedag8o, tubo de ligagio com nto cromado e engate plastico 3
COBERTURA (FUNDOS)
S5616 21 55| ABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAD DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 i 1900
738651 31.56|FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 390,15
RANMPA ACESSO QUADRA
93358 31,57 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROF UNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 8,00
72897 31.58| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 8,00
72900 31.58| TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE & M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM M3 8,00
s0680 31 60|ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, ATE 8 M DE -
Pl COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAD). AF_02/2015 HHoe
73990/ 31.61|ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,38
96527 3162|ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAOQ DE FORMA_AF 06/2017 M3 0.79
86995 31,63|REATERRO MAMNUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 1@_201? M3 0,08
ALVENARIA DE VEDAGAU DE BLOGOS CERAMIGOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X38CM (ESPESSURA 14CM) DE
87479 31.64|PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPAROEM | M2 2380
BETONEIRA AF_08/2014
Siid 31,65/ MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA - siig
F5as sECOES MENDR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_12/2015 J
7399011 31.66|ARMACAD ACO CA-50 Pi1,0M3 DE CONCRETO UM 0,22
92718 41 67| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES W b
h SFMENOR DU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 :
P a1 63| ABRICAGAD, MONTAGEW E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 e o
“TlUTILIZACOES. AF_08/2017 :
73990/ 31.60|ARMACAD ACO CA-50 P/1.0M3 DE CONCRETO UN 0,79
wibEL a1 70| CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 [CIMENTO/ AREIA WMEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 | .o ore
L. AF_07/2016
92873 31.71|LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0.79
5081 - insumos | 31.72|ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)- (ATERRO PARA CALCADA) M3 0,35
74006/1 31.73| COMPACTACAQ MECANICA, 5EM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 350
ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS GERAMICOS FURADOS MA VERTICAL DE 8X13X39CM (ESPESSURA 5CM) DE
87478 31.74|PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFARO M2 9,60
IMANUAL AF_0B/2014
934a 31 75|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA i 564
DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0.25 M, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAQ. AF_12/2015 :
73990/1 31 76| ARMACAO ACO GA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0.11
orth 21, 77| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAC COM SEGAD MEDIA DE PILARES = o 14
T MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 g
8087 - Insumos |31 78| ARGILA OU BARRD PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)- (ATERRO PARA CALCADA) TE] 225
74006/1 31.79|COMPAC TACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG) 13 2,35
85180 31.80|PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO Wz 15,00
74106/1 31.81]IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS W2 18,60
e 31 g2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO 7 s
ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 d
— 31 53| EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA Mo S5
B3] MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VADS), ESPESSURA DE 25 MM AF_06/2014 y
88483 31.84| APLICACAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 23,51
COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTE
PISO DA QUADRA
03240/0RSE | 31.85|DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXECUGAQ DE BALDRAME E BLOCOS) Mz 37,25
72897 31.86| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 M3 373
72900 31.87| TRANSPORTE DE ENTULHO GOM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,6 A 1,0 KM M3 3,73
02656/0RSE | a1 aa] LASTRO DE BRITA N°01 (5CM) M3 32,25
©8053 31.80]FORNECIMENTO/INS TALACAO LONA PLASTICA PRETA,_PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS M2 545,00
85662 31 90| ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4 2MM,_MALHA 15X15CM _ Mz | 545,00
PIS0 INDUSTRIAL COM CONGRETO USINADG BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
cP-28 31.91|LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, COM FOLIMENTO EM CONCRETO M2 545,00
NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS PLASTICA 'I' 27TMM PARA PISOS (10 CM DE ALTURA]
79500/2 31.02|PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO. TRES DEMAOS M2 119,20
AGUA PLUVIAL
i 1 ga| (COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAD DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM | Ko
9179 81.93| S TALADD EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ’
93358 31 94| ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_D3/2016 M3 2,20
96995 31.95| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,51
ou2Es CAA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES Uil S
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OBRA: Reforma e ampliag&do da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA 0.5, SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNP.J 17.569.486/0001-75
REFERENCIA [ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO = UNID.| QUANT. o)
MIAC TRANCESA EM ACO, ADAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIVA 70 KG, ERANCO FORNECIMENTO E INSTALAGAD., uN | zos 3>
A3 3187|oF J12018 L )
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 20,00 % %
94228 31.88( T 2 mnts : 28
ARQUIBANCADA g )
03240/0RSE__|31.99]DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EAECUGAO DE EALDRANE E BLOCOS] M2 48,00 28
97631 57100 DEMOLICZAD DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M2 36,00 g
72897 1104CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,48 g o
72900 1104 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 05 A 1.0 KM M3 3.48 &
96623 131.104LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 2,40 o 8 %
(COMFOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM 12 28
94438 31,104 BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAD HABITACIONAL M2 48,00 352
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAD PUBLICA PADRAQ. AF 11/2014 853
B— 51 1047150 CIMENTADO, TRAGO 1:3 [CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA - ) 83g
JARGAMASSA, AF 06/2018 : EXe) 8
e 11 10 CAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO o 500 ws s
) ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014 - % g %
—— 14 10 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 128, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA . T &8 2
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS) ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 N g%
7950002 [31.106PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMADS m2 84 00 »'3 = @
FECHAMENTO 8=
HaEAl (11 10 TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO.| o | 23054 g
METALICA, F'LASTIEA QU TERMOACUSTICA, INCLUSD TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019 ' 3 g,
— 21 117 NTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO | = % 3
ANTICORROSIVO. UTILIZACAQ DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO). 32
08669/0RSE 131 1114 Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2" fio 24 bwg (FECHAMENTO LANTERNIN} M2 30.05 2 O
COZINHA °3
DEMOLIGAO E RETIRADAS °q
JREMOGAQ DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAQ MAIOR OU IGUAL A BV, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 2T
87652 31 1‘I¢AF 1202017 UN 4,00 5o
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE BM, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO g°
97651 31 11:;\F 122017 UM 9,00 o
87622 31114 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017 M3 4,34
97626 31.114DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 7,03
72897 BT11HCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 M3 14,21 (;;
72900 B111]TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 05 A 1.0 KM M3 14,21 2
COBERTURA =
i [11 114 FABRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAD DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO s B oS
" IMETALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 i~
Siite 11 11 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAD DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO = 00 N
. METALICA, PLASTICA QU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 12/2015 ¥ N
22608 .1 12dF ABRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 6 M, PARA TELFHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO m 000 5
METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 : 8
R 11 124FABRICACAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE B M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 00 3
METALICA PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF 122015 J N
T 11 124 PABRICAGAQ E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, i R [
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 i 3
— b4 124 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAD E IGAMENTO 7 A o
12q4F 0712018 02 )
4% 1124 E:L:;\&i:dgCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | P §
AGUA PLUVIAL N
(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAD DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL. DN 100 MM N
91780 T129{(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE COMEXOES, CORTES E M 70,50 :D
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 5
93358 51 12§ ESCAVACAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3,50 =
96995 2112 REATERRD MANUAL AFILOADO COM SOQUETE.AF_10/2017 M3 281 2
PAREDE EXTERNA COZINHA FRENTE ABRIGO DE GAS E PAREDE DO PATIO COBERTO, COM MOFO =
97631 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL _SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Mz 770 o
P 1,12 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. i s S
ARGAMASSA TRACD 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 i =
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARG MANUAL APLICADO ©
87532 [31. 13 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE M2 71,70
20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF DE/2014
72897 1 131 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 W3 343
72800 1134 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 K M3 2,43
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL (BLOCO FUNDOS)
JCALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
94228 [31.137 AF 07/2019 M 54 14
e 3 iiL:;:zgr;qgcmm DE AGO GALVANIZADD NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 540 n
S957e 11 134 TUBO PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS n e, 3‘=
PLUVIAIS, AF 12/2014 3 i
89584 11 13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM 15
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 10.00 g
— 21 137 UVA SIMPLES, PVC. SERIER, AGUA PLUVIAL. DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM CONDUTORES UN 10100 "%‘
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 z . ’
03240/0RSE __ [31 1% DEMOLIGAO DE PISQ DE ALTA RESISTENCIA IE 740
72897 51 13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 W3 TE 0,18
72900 31 14 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE & M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM 3 0,18
96623 [31.14{LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM* AF_08/2017 3 0,01
{COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIM E AREIA), EM
94438 31.14:1BETONE|M 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAD HABITACIONAL M2 012
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAQ PUBLICA PADRAO. AF 11/2014
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ooy, PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
&.I -ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO
OBRA Reforma e ampliagdo da Escola Municipal Leopoldo Mercer
EMPRESA  0.5.SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75
REFERENCIA _|ITEM DESCRICAO DO SERVICO JuniD.] QUANT.
HIDRO SANITARIO [ABRIGO DE GAS E LIXO)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAD DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
91785 1.143(INSTALADD EM RAM,”LL. SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIEUIGAQ OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 9,50
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
BE913 I31.1 44TORNEIRA CROMADA 1/2° OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAD POPULAR - FORNECIMENTO E INSTAU\C;\O. AF_12/2013 UM 1.00
s I31 144 CATXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 76 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
149EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 4.00
ACABAMENTO EM COBERTURA
84093 F1.14 TABEIRA DE MADEIRA LEI_1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (bloco dos fundos) M 78,00
84093 31.141T.ﬂBEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2.5K3D.DCM PARA BEIRAL DE TELHADQ (cozinha) M 43,25
84093 31,144 TABEIRA DE MADEIRA LE|_1A QUALIDADE, 2 5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (bloco da frente) M 135,00
2° ADITIVO
SALAS DE AULA
PrFem = 44:3#&1':1'?{50%56“@ EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO . ==
it 1 15 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURD - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF_0B/2, UN 5,00
o [ 1 15{PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 35CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2015 N 2,00
St [+ 154PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 30x210GM, ESPESSURA DE 3 5CM, INCLUSO UN
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2016 2,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
90844 31 1593 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO| UN 1.00
- FORNEGIMENTO E INSTALAGAQ. AF_DB/2015 (PM7)
37633 57 154 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL_SEM REAPROVEITAMENTO_AF_12/2017 M 359,01
72697 31,156 CARGA MAMUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M 747
72900 31,150 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE & M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 05 A 1,0 KM M 747
[COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA). EM
94438 31,1571 BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAGAQ HABITACIONAL M2 | 350,01
UNIFAMILIAR {(CASA) E EDIFICACAQ PUBLICA PADRAQ, AF_11/2014
— 51 15 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45%45 CM APLICADA EM [\ [ 40475
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 "
88649 11 15 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM, AF_06/2014 M 171,60
96116 b1 16dFORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADD, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_06/2017 | M2 97,87
96121 51 16 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORROD EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 146,66
COZINHA
TAGAO DE MERCAPH 1 leggg%?:ggfmg)xs TO INOX (AIS] 304), LARGURA GONFORME ORGAMENTOS, COM RODABANGA 10CM , PRATELEIRASE | 0 1.00
D0191/ORSE |21 164 Divisera em granito cinza andornha polido, e=2cm,_indusive montagem com faragens (Vestiario Funcionarios) M2 3,20
07628 h4 16 DEMOLIGAD DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 475
(CAIXA DE AGUA SOBRE COZINHA) :
72897 (51 16 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 M3 3,75
72900 51 1aamauspom£ DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1,0 KM Ma 475
INSTALAGOES ELETRICAS
o ot le?l;gn.:;ga 1955 EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAC G T
e 5 164INTERRUPTDR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 9700
- FORMECIMENTO E INSTALAC&O AF_12/2015 :
e v :4:&;;3::;0;: SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250v, INCLUINDO SUPORTE E FLACA -FORNECIMENTO E INSTALACAO i 360
83653 131,170 DE:U NTOR MONOPOLAR TIFO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTA/ LACAOD. AF_04/2016 UN 5,00
93654 1.171DISJUNTOR MONDPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_04/2016 UN 5,00
93655 51 174DISJUNTOR MONCPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_04/2016 UN 20,00
93661 131.174DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRE_NTE NOMINAL DE 1§}\ - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 UN 2,00
93873 a1 1?§DISJUN“02 TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_04/2016 UN 2,00
74130/006 131 179DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAD UM 2.00
741301006  [B1.176DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAQ NEMA (AMERICANO) 125 A 1504 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO| UN 1,00
1202200RSE  [31.177Luminaria de embutir aberta para lampada tubo led 2 x 32/40 w (tecnolux ref.fie-8157/232 ou similar), completa, com lampada tuboled | UN 100
TABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
aiaes P 1178 | STALACAO. AF_12/2015 i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 ¥, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
' g M
91820 P17 INSTALAGAO. AF 1212015 1900
INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRA
o [+ 18] CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MWF, ANTI-CHAMA 4507750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E W py—
INSTALACAD. AF_12/2015 g
P 37 15 {CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MW, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E —
' lINSTALACAQ. AF_12/2015 ;
1CABD DE COERE FLEXIVEL ISOLADQ, 10 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
ne 1 189 NSTALAGAD AF 1212015 M | Boan
83358 131,18 ESCA\H«CAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 03/2016 M3 1,26
0547 11 15/ ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAGAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", M Eda
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEQ (NBR 15715) -
96995 1 1351HE.ATERF{G MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,91
BLOCO SALA DE AULA - FRENTE
SALA DIRETORA
Al F M REAP! T NTO. AF_12201 i
i i g;mopmo DE ALVENARIA DE BLOCO FURADD, DE FORMA MANUAL, SE ROVEITAME = 7 (Entre = 0.40
iretoria @ Coordenacio)
72897 B1. 1871 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 M3 0,40
72900 1,180 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAD BASCULANTE 8 M3, R_QDD'J!A PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM M3 0,40
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA FINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAQ MEDIO, BOX210CM, EEPESS_U RA DE
90843 31,1893, 5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAC»‘D DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAQ DO FURD | UN 1,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_D8/2015 (PM5) ) S e




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

-ESTADO DO PARANA -
DIVISAO DE PROJETO E PLANEJAMENTO URBANO

OBRA: Reforma e amplia¢do da Escola Municipal Leopoldo Mercer

EMPRESA: 0.5. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP CNPJ 17.569.488/0001-75

REFERENCIA |ITEM! DESCRICAO DO SERVICO [UNID.] QUANT.

COBERTURA

96121 [31.19JACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO) AF 05/2017 I m | 13232

PINTURA PROTETORA EM TRAMA METALICA

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

73865/ 131.19% (COZINHA M2 33973
718661 b1 194 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. M2 750 0§

(BLOCO FRENTE)
PINTURA PATIO DE SERVICO

02281/0ORSE |31 183Preparo de superficie com lixamento e aplicagac de 01 demao de liguido selador M2 13527
APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOUS AF_06/2014 (COR BRANCO

88489 131.194 GELO) M2 74,25

73924/2 E1195PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS [COR A DEFINIR ) M2 61,02

PINTURA FUNDOS PATIO COBERTO - CORREDOR

02281/0RSE 31 19§ Preparo de superficie com lixarmento & aplicagéo de 01 demao de liquido selador M2 63,22
APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAQS. AF_06/2014 (COR BRANCO

BB489 (31,197 GELO) Mz 38,26
7392412 B1196PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR A DEFINIR ) M2 24 96

PINTURA DE MURO DE DIVISA - FRENTE DA ESCOLA

02281/ORSE__ [31 19HPreparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 deméo de liquido selador M2 44,64
APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 (COR BRANCO

EB489 31 200 GELO M2 32,24
7392412 31 20|PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR A DEFINIR ) M2 12,40
PINTURA PAREDES ESCADA PROXIMO SECRETARIA

02281/0RSE 1,208 Preparo de superficie com kxamento e aplicaglo de 01 dem&o de liquido selador M2 | 38,00
73924/2 1 203PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS (COR A DEFINIR 11 [ ™2 | 39,00

PINTURA PAREDES EXTERNAS PATIO COBERTO LATERAL COM BLOCO DE SALAS DE AULA
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02281/0RSE 1.204Praparo de superficie com lixamento e aplicagac de 01 demao de liquido selador [ m2 | 5854

7392412 1.209PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMADOS (COR A DEFINIR } [ mz2 | 5854
PINTURA ESTRUTURA METALICA PATIO COBERTO

73865/ ‘I.ZDjFUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOX|, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA M2 9417

T73924/2 31 20PINTURA ESMALTE ACETINADC, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (COR XICARA DE VO) M2 9417
PINTURA DAS GRADES DAS ESQUADRIAS

T3865M1 131 EO%FUNDD PREFARADOR PRIMER A BASE DE EPOX|, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA, M2 259 58

7is24/2 31 ZOQ_PINTUR.& ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (COR XICARA DE VO) M2 259 58
3° ADITIVO
PINTURA DO PISO PATIO DE SERVICO

7950012 1 21JPINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMADS [ Mz | 6036
PINTURA PISO EXTERNO APENAS FRONTAL SALAS DE AULA (BLOCO DOS FUNDOS)

7850012 1 21{PINTURA ACRILICA EM FISO CIMENTADD, TRES DEMAOS | m2 | 7553

PINTURA PISO EXTERNO RAMPA COBERTA DE ACESSO PRINCIPAL (FRENTE DA ESCOLA)

7950012 B121JLIMPEZA FINAL DA OBRA (RESTO)

Mz | 101596,35

PINTURA MURO DE DIVISA QUADRA COBERTA (UMA LATERAL)
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02281/ORSE __ [31.213dPreparo de superficie com lixamenio e aplicagac de 01 demao de liquido selador | m2 | 10688
68489 [31.214APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMADS. AF_06/2014 [ M2 | 10688
PINTURA EM CORRIMAD RAMPA ACESSO QUADRA.
739242 [31.219PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS._SOBRE SUPERFICIE METALICA [ m2 [ 9506
PINTURA EM TABEIRAS - PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES
40906 B1.21§VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAQS | M2 | 7387
ILUMINAGAQ DE EMERGENCIA - BLOCO DE SALAS DE AULA
148 J"’"ZWIIEM:EE&REEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UK | 19,00
32 GLOSAS
1° GLOSA
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS,
72739 32 1 [INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAC, TUBO PVC LIGACAD - FORNECIMENTO E uUN -18,00
INSTALACAD
92614 3,2 |FABRICACAQ E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE § M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROGIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUISTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 i a0
92620 323 FAEIRICAC.RO E INSTALAC.&O DE TES_OURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 1242015 uN | S0
siidi = E?L::Q il:ngcr-mm DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRAMSPORTE VERTICAL 7 B
2° GLOSA
COMPOSICAO 8 | 32.5 [BANCADATAMPO ACO INOX (AIS] 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA, (NAD INCLUI PES DE AF‘OLO}-tcuzmha[ M -4 61
COMPOSIGAO 10 | 326 |BANCADATAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANGA (NAQ INCLUI PES DE APOI0)-{cozinha) M 13,64
COMPOSIGAO 10 | 327 [BANCADAITAMPO ACO INOX (AISI 304) LARGURA 60 CM, COM RODABANGA (NAO INCLUI PES DE APDID){triagem) M 3.00
7413158 32 g | 9UADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONDPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNEGIMENTO E INSTALAGAD ) L
7 1 \
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Certidao de Acervo
Técnico com
Atestado

5761/2021

Atividade concluida

CREA-P

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009,
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Parana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDERSON GARCIA DE SOUZA referente a
(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDERSON GARCIA DE SOUZA
Registro: SP-5063900881/D

RNP: 2610386044

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Numero da ART: 1720201485706 Situagéo da ART:BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGCO
Tipo de ART:ART de Obra ou Servigo Registrada em: 30/04/2020 Baixada em: 09/09/2021 Forma de registro: Inicial

Participagao técnica: Corresponsavel
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA CNPJ: 76.170.240/0001-04

Rua: PC HORACIO KLABIN N°¢: 37
Complemento: PACO MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: TELEMACO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: 15/2020 celebrado em 31/01/2020 Vinculado a ART: 1720201485323
Valor do contrato: R$2.413.175,79 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Acao Institucional:
Enderego da obra/servigo: RODOVIA DO PAPEL N°: S/N°

Complemento: COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM BANDEIRANTES Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACO BORBA

Coordenadas Geograficas:

Data de inicio: 09/03/2020 Concluséo efetiva: 27/08/2021
Finalidade: Escolar

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA

UF: PR CEP: 84261-971

CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: 1- Execugao Execugdo de obra de edificagdo em materiais mistos, 8723,53 M2

Observacgoes:

EDIF. QUADRAS, SALAO, QUIOSQUE AREA TOTAL: 2.032,33M E AREA ABERTA 6.691,20M ( EXEC. DE GRAMA,

PAVER, ESTAC)

Observagoes da certidao:

O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participagcdo de empresa

contratada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT o
atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigco, a quem cabe a responsabilidade
pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 5761/2021
23/03/2023 09:58

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitacdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razao de substituicdo ou anulagdo de ART.

A autencidade e a validade desta certiddo deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o numero do
protocolo: 272271/2021.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no
Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

. CREA-PR

"1202/T.22/Z 0102010id Op
0JaWINU 0 OpuUBWLIOJUI ‘SeDIIgNd SeINSU0Y / 1q-B10°1d-eaio mmm/:sdny Hd-es1d

Op 31IS OU BPRLWIILUOD J3S SASP 0BPIISD BISap apeplieA e @ apeplonuaine v

6T op T euibed ‘'TZ02/60/9T 8P T20Z/TILS oU LVD




MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA

ESTADO DO PARANA

PODER EXECUTIVO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para devidos fins e efeitos que a empresa O.S Souza & Souza LTDA - ME,
inscrita no CNPJ/MF sob n°® 17.569.488/0001-75 com sede na Rua Dr. Domingos
Modema em Jacarezinho/PR, representada por Nilton Batista Prado, cadastrado no
CPF 258.533.336-15 e registro CREA-MG 27482/D e como corresponsavel Ederson
Garcia de Souza. cadastrado no CPF 356.685.078-07 e registro CREA-SP
5063900881/D, concluiram a Reforma e Construgao do Complexe Esportivo Jardim
Bandeirantes, situado na Rodovia do Papel, s/n° Jardim Bandeirantes, Telémaco
Borba/PR de propredade da PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA,
inscrita sob CNPJ 76.170.240/0001-04, com sede Praga Dr. Horacio Klabin, 37,
Centro, CEP: 84261-170, fone: 42-3271-1000. Data de inicio 09/03/2020 e
conclusao em 27/08/2021, conforme contrato administrative n® 015/2020 resultante
do processo licitatério n® 11/2019, modalidade Tomada de Precos, com area total de

8.723.53m* Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaragao nos

termos da lei.
Segue anexo planilha contratada.

Telémaco Borba/PR, 08 de setembro de 2021

Jom—s
MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA

ENG. CIVIL: ANDREI CRYSTIAN VIEIRA
CREA-PR: 148.252/D
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PLANILHA DE QUANTITATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA
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EMPRESA 0.5.30UZA ES0UZA LTDA - EPP - CHPJ: 17.569.488/0001-T5
OBRA REFORMA E CONSTRUGAD DO COMPLEXC ESPORTIVO DO JARDIM EANDEIRANTES
ITEM |DESCRIGAD {uniD |QUANT.
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES
1.1.0.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACD GALVANIZADD M2 2.88
1.1.0.0.2. Locagao de obra M2 4.756.35
1.1.0.0.3. Locacao de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2.30m mes 8.00
1.1.0.0.4. Locacgdo de container - Almoxanfado sem banheiro - 6,00 x 2 40m més 8.00
1.1.0.0.5. Entrada de energia elétrica trifasica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 UNID 1.00
KIT CAVALETE PARA MEDICAD DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1),
1.1.0.0.8. PARA 1 MEDIDOR FORMECIMENTO E INSTALAGAQ (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 11/2016 UM 1,00
1.1.0.0.7. HIDROMETRO DN 25 (¥ ), 5.0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2016 UN 1,00
1.1.0.0.8 PGRS UNID 1.00
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERREND COM REMOCAD DE CAMADA
1.1.0.0.9, WVEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 4,756,315
1.1.0.0.10. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE & M3 M3 475,64
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
1.1.0.0.11 DMT 0,5 A 1,0 KM M3 475,64
1.2, DEMOLIGAD - Banheiro antigo e artefatos de concreto
DEMOLICED DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADD, DE FORMA MECANIZADA COM
1.2.0.01. MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,87
DEMOCLICAD DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
1.2.0.0.2. MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_1212017 M3 2,00
DEMOLIGAC DE PILARES E VIGAS EM CONCRETC ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
1.2.0.0.3 MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1212017 M3 1,26
DEMOLICAD DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
1.2.0.0.4. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,20
DEMOLICAQ DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.2.0.0.5. AF 1272017 M2 66,96
DEMOLICAO DE REVESTIMENTC CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
1.2.0.0.6. SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 M2 102,15
DEMOLICADC DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPD DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
1.2.0.0.7. SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 M3 11,49
1.2.0.0.8. REMD';JE!.D DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 M2 3,84
1.2.0.0.9 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UM 1,00
REMOCAQC DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.2.0.0.10. AF_12/2017 M 100,00
REMOCAD DE TUBULAGGES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL,
1.2.000.11. SEM REAPROVEITAMENTO, AF_ 1272017 M 60,00
120012 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE & M3 M3 56,47
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAC BASCULANTE & M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
1.2.0.0.13. DMT 0.5 A 1,0 KM M3 56,47
1.3 CAIXA DE AREIA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
1.3.0.0.1. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,44
1.3.0.0.2. ARMACAO ACC CA-50 PM,0M3 DE CONCRETO UN 1.44
FABRICACAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.3.0.0.3 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 19,20
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N_2), APLICADO EM PISOS OU
1.3.0.0.4. RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_0&/2017 M3 1,08
IMPERMEABILIZACAD DE EETRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1.3.0.0.5. DEMADS. R M2 19,20
LANCAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1.3.0.0.6. ESTRUTURAS. AF_1212015 M3 1.44
ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAD DE FORMA,
1.3.0.0.7. AF_06/2017 M3 2,16
1.3.0.0.8. REATERRD MANUAL DE WVALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA. AF_D4/2016 M3 0,72
1.3.0.0.9. PINTURA A QLEQ, 2 DEMADS M2 13.20
1.3.0.0.10. APLICAGCAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ. AF_08/2014 M2 13,20
FORMNECIMENTO DE AREIA TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
1.3.0.0.11. URBANA PAVIMENTADA, TXKM DMT ATE 30 KM | M3 B.75 |
1.4. QUADRA DE AREIA
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGQ 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO S5
1.4.00.1. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 A
14002 ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE COMCRETO UMW 3,72
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM OE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
14003  |MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS QU 278
1.4.0.0.4. RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM*. AF_Da/2017 M3 :

cem




IMPFERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
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14005  |DEMADS. M2 A
LANGAMENTO COM USD DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 372
1.4.0.0.6. ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 v
ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAC DE FORMA. 5 58
1.4.0.0.7. AF_06/2017 M3 !
1.4.0.0.8. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAC MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1.86
1.4.0.0.8. FINTURA A OLEQ, 2 DEMADS [TH 34 10
1.4.0.0.10. APLiCﬁCAG DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAD, AF_D6/2014 M2 3410
FORNECIMENTO DE AREIA TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 6 M3, EM V1A 44.00
1.4.0.0.11, URBANA PAVIMENTADA, TAKM DMT ATE 30 KM M3 :
1400142 Rede para volei profissional, em nylon e com madidor de allura unid 1,00
1.4.0.0.13. Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", clesticador e catraca par 1,00
1.5, QUADRA FADRAD
1.5.1. DEMOLIGAD - As duas estruturas existentes
DEMDUI;.IE\D DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM
1.51.01. MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 54 52
1.5.1.0.2. Remocio de estrutura metdlica chumbada em concreto M2 887,20
1.5.1.0.3. Retirada de tores de lluminagio CJ 1.00
1.5.1.0.4, CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAC BASCULANTE 6 M3 M3 54,62
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAC BASCULANTE & M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
1.5.1.0.5. DMT 0.5 A 1,0 KM M3 54 62
1.5.2. z 5 ] ASIE APE PARS CHAMENTO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACD 1:2,7.3 (CIMENTO! AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARC
1.5.2.0.1. MECANICO COM BETOMEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 8,04
1.5.2.0.2. ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO imTnlleTe UN B,04
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM
1.520.3. MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 80.40
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDOD ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE
1.5.2.0.4. (EXCLUSIVE MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAC). AF_02/2015 M 201,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (FEDRA BRITADA N.2), APLICADD EM FPISOSE OU
1.5.2.0.5 RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 0,80
IMPERMEABILIZACAC DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1.5.2.0.6. DEMADQS M2 107,20
LANGCAMENTC COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1.5.2.0.7. ESTRUTURAS. AF_1272015 M3 3,04
ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAD DE FORMA.
1.52.0.8 AF_D6/2017 M3 20,10
1.5.2.0.9. REATERRD MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA. AF 0472016 M3 12,06
1.5.3. SUPER ESTRUTURA - FILARES/VIGAS DE TRAVAMENTO
Barracao Pre moldado om concreto - pilares de concreto armado, conforme projeto, lesouras
meldlicas pinladas. lercas meldlicas pinladas, com lelhas em ago zincado de 0.5 mm - com allura
1.5.3.0.1. de 7,00 m, incluindo fundaghes com bloco armado . ART do estrutural e de execugdo, m2 1.080,00
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM,
1.5.3.0.2. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06&/201 m 80,00
RUFQ EM CHAPA DE AGOD GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
1.5.3.0.3. TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 80.00
TUBD PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORMECIDO E INSTALADD EM
1.53.04. CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 90,20
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.5.3.0.5. SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO. AF 1212014 M 60,20
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORMNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
1.5.3.0.6. AF 1272014 UN 8,00
CAIXA DE INSPECAD EM CONCRETC PRE-MOLDADO DN S0CM COM TAMPA H= 60CM -
1.5.3.0.7. FORMECIMENTO E INSTALACAD UN &.00
1.54. ALVENARIA E FECHAMENTO
ALVEMNARIA DE UEDAI.';.ﬁD DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM* SEM VADS E
1.54.0.1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFARD EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 685,00
TELHAMENTO COM TELHA DE ACQUALLUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSOD
1.54.02, ICAMENTO. AF_D7/2019 M2 253 24
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
OMDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
1.5.4.0.3. TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M2 253,24
1.5.5. REVESTIMENTO DE PAREDES
1.5.5.0.1. [TEXTURA ACRILICA, APLICACAD MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAC. AF_08/2016 M2 BES5,00
AF'LI{:AC.E;D MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANDS COM PRESENGA DE VADS
1.5.5.0.2. DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_D6/2014 Mz | 1.370,00
1.5.5.0.3. PINTURA A OLED, 2 DEMADS M2 685,00
1.5.6. FI505 DA ARQUIBACADA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
I.S.E:_{l. 1. RADIERS, ESPESSURA DE "0 CM*. AF_D8/2017 M3 7,80
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T LASTRO DE CONCRETO, PREPARD MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
1.56.02. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 13,00
CONTRAPISC EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREFARD MECANICO COM
BETOMEIRA 400 L, APLICADD EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
1.5.6.0.3. AF 062014 M2 260,00
1.5.6.0.4. ARGILA OU BARRO PARA ATERROVREATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 130,00
1.5.6.0.5. COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 130,00
1.5.6.0.6. LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAC EM TERREND COM ENXADAAF_05/2018 Mz 260,00
| 1566.07 FINTURA A OLED, 2 DEMAOS M2 260,00
1.5.6.0.8. APLICACAD DE FUNDO SELADOR ACRILICD EM PAREDES, UMA DEMAD. AF_05/2014 M2 260,00
1.5.7. ALAMERADOIFIS0 E ACESSORIOS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADD, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2°, COM TELA DE ARAME
1.5.7.0.1. GALVANIZADD, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA SX5CM M2 48,00
Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em ago galv.3”, com requadro e redes de polietileno fio
1.5.7.0.2. 4mm {conjunto pfutsal) par 1,00
Estrutura metalica fixa, p/ tabela em ago com aro e cesta p/ basquete, padrao oficial, em tubo
1.5.7.0.3. galvanizado d=5" - instalada par 1,00
PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
1.6.7.0.4. PLASTICA 'l 2TMM PARA PISOS ( 7 CM DE ALTURA) M2 909,69
1.6. PERGOLADO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 [CIMENTOS AREIA MEDIAS BRITA 1) - PREPARD
1.6.1.0.1 MECANICO COM BETOMNEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,88
1.6.1.0.2. ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M32 DE CONCRETO UN 1.88
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.6.1.0.3 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 25,00
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE. SEM FLUIDO ESTABILIZANTE. COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADOD MANUALMENTE
1.6.1.0.4. (EXCLUSIVE MOBILIZAGAD E DESMOBILIZACAD). AF_02/2015 M 75,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA MN.2), APLICADD EM PISOS OU
| 16.1.05  |RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M3 0,23
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1.6.1.0.6, DEMADOS. M2 32,50
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTOD E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1.6.1.0.7. ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,88
ESCAVACAC MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAD DE FORMA.
1.6.1.0.8. AF 0872017 o M3 5,63
1.6.1.0.9, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA, AF_04/2016 M3 3.75
1.6.2. gunmmm
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTOY AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARD
| 16201 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 324
16202  |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONGRETO UN 3.24
MONTAGEM E DE'_S_MONT.#_-.GEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, EM
1.62.0.3 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 25.80
1.6.2.04. VIGA DE MADEIRA MACICA 10%x 4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAD m 170,00
16.3. REVESTIMENTO ke
CERAMICA ESMALTADA Cf ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10x10cm (100 cm?) - DECORATIVA P/
1.6.3.01. PAREDE m2 43.20
9372 PINTURA VERNIZ POLIURETANDO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMADS m2 102.00
1.7. TNSTALAGOES ELETRICAS
QUADRD DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALIGA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTOD TRIFASICO E
1.7.0.0.1. NEUTRO, FORNECIMENTOD E INSTALACAQ UM 1,00
1.7.0.0.2. Dispositive de prategio conira surip de tensao DPS 40KA - 175v unid 1,00 |
CISJUNTOR TERMOMAGMHETICO MONOPOLAR PADRAC NEMA (AMERICAND) 10 A 304 240V,
1.7.0.0.3. FORMECIMENTO E INSTALACAD UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGMNETICO BIPOLAR PADRAD NEMA (AMERICAND) 10 A 504 240V,
1.7.0.0.4. FORMECIMENTO E INSTALACAD UN 6,00
DISJUNTOR TERMOMAGMNETICO TRIPOLAR PADRAD NEMA (AMERICAND) 60 A 100A 240V
1.7.0.0.5. FORMNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
TOMADA BALXA DE EMBUTIR (1 MODULD). 2P+T 20 A, INCLUINDD SUPDRTE E PLACA -
1.7.0.0.6. FORMECIMENTO E INSTALA.(;ED. AF_1212015 UM 1.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM", ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS ]
1.7.0.0.7. TERMINAIS - FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 M 33,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADC, 4 MM®, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
1.7.0.0.8. TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 1 B00,.42
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 10 M_M’. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
1.7.0.0.9. TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 M 20,79
ELETRODUTC RIGIDD SOLOAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADOD EM TETO -
1.7.0.0.10, FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2016_P - M 153.93
ELETRODUTO RIGIDD ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.7.0.0.11. INSTALADO EM PAREDE - FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF 12/2015 M 28,20
1.7.0.0.12. Abracadeira em aco inox, lipa "D, 17, formecimento unid 365,00
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ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAD DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA

1.7.0.0.13.  |DE FIXACAD - . - UN 71,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2° MEDIA (1,30 M DO PIS0O), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1.7.0.0.14. FORMECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00
1.7.0.0.15 Refletor LED 400W smd Branco Frio umid 30,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPD C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADD DN 20 MM
1.7.0.0.1B. (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2016_P UM 15,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
1.7.0.0.17. (374"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2016_P UN 2.00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPD T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
1.7.0.0.18. (3/4"), APARENTE - FORMECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P UM 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DM 25 MM
1.7.0.0.19. (1"}, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_11/2016_P UN 2.00 5
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPD X, PARA ELETRODUTO DE ACD GALVANIZADO DN 25 MM ® >
1.7.0.0.20. (1"}, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2016_P LI 2.00 ‘%g
T3
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 25 MM (3/47), PARA CIRCUITOS _g%
1.7.0.0.21. TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 UM 2,00 gg
V]
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS g g
1.7.0.0.22 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 I 1.00 85
Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/4', tipe Kanalex ou similar, langado diretamente no solo, 8‘3 §
1.7.0.0.23. exclusive escavacao e reatero m 30,00 o5 5
28 g
1.8. ESQUADRIAS E GUARDA CORFO g 5%
1.8.1. FORTAS 90g
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPQ VENEZIANA COM GUARNICAD, FIXACAD COM S@ E
1.8.1.0.1. PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_DBI2015 M2 10,29 NES
Barra antipinico simples sem chave para uma porla E% &
1.8.1.0.2. unid 4,00 Sga
1.8.1.0.3. Fechadura maganeta externa com chave, cor cinza, para poria com barra antipdnico simples unid 2,00 = §§
1.8.2. JEANELAS L8
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAD COM PARAFUSG, VEDAGAD COM 332
1.8.2.01. ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 Mz 70,00 33
783 VERGAS E CONTRA VERGAS =3 = 25
| 18301 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS GOM MAIS DE 1.5 M DE VAD. AF_03/2016 M 58,00 e §
1.8.3.0.2. VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAD. AF_03/2016 M 570 37
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VADS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. g e
1.8.3.0.3. AF_03/2016 M 50,40 =
1.8.4. FEITORIL E SOLEIRAS
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADC COM ARGAMASSA
1.8.4.01. TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARD MANUAL DA ARGAMASSEA M 53,80 o
1.8.5. >
GUARDA-CORPD DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ;‘
ESPACADOS DE 1.20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2°, GRADIL FORMADO POR TUBDS )
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 34", FIXADD COM CHUMBADOR MECANICO. ﬂ
1.8.5.0.1 AF_04/2019_P o M 14,55 2
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTD GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE N
1.8.65.0.2 METALICA, 2 DEMADS M2 34,892 i
)
&
o
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAJ;O 1-2,7:3 [CIMENTO/ AREIA %.-'IIEI::m’-‘:.:I BRITA 1) - PREPARC %
1.9.1.0.1 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 7.62 IS
1.9.1.0.2 ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO = - UN 7.62 I
FABRIGJ’.CJ‘D. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM 8\
1.9.1.03 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGGES. AF_06/2017 M2 80.40 (%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE g
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTQ, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE .
1.9.1.0.4. (EXCLUSIVE MDBILIZAI;.E;G E ﬂESMGBILFZAC.ﬁD:l. AF_0212015 M 190,44 "'_D‘
R LASTRD COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADD EM PISOS OU ©
1.9.1.0.5 RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM*. AF_08/2017 M3 0,80
IMPERMEABILIZACAC DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1.9.1.0.6. DEMAQS. M2 101.57
LANCAMENTO COM USD DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1.9.1.0.7. ESTRUTURAS. AF 1272015 M3 7.52
ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAD DE FORMA.
1.9.1.0.8. AF 0612017 o M3 19.04
1.9.1.0.9 REATERRO MANUAL DE WALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA. AF _04/2016 M3 11.43
1.9.2. ; -
Barracau Pré moldado em concreto - pllare5 de concreto armado, conforme projeta, tesouras
metalicas pintadasg, tercas metalicas pintadas, com telhas em ago zincado de 0.5 mm - com altura
1.9.2.0.1. de 7,00 m, incluindo fundagfes com bloco armado , ART do estrutural e de execugdo, m2 893,80
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMEROC 24, DESENVOLVIMENTO DE 65 CM,
1.8.2.0.2. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_DG/201 o m B4 B0
RUFQ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
1.9.2.03, TRAMNSPORTE VERTICAL. AF_0772019 M B4, 80
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DM 100 MM, FORNECIDO E INSTALADD EM
19204, CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 128.18
TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.9.2.0.5. SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 53 88
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FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
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1.9.2.0.6. AF 1272014 UN 8.00
CAlXA DE INSPECAD EM CONCRETO FRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= BOCM -
1.9.2.0.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8.00
1.8.3. FINTURA
APLICACAD MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANDS COM PRESENGA DE VAOS
1.9.3.0.1. DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 218.88
f.EI.S.ﬂ.Z. PINTURA A OLEQ, 2 DEMADS M2 218.B8
1.9.4. FIS05 DA ARQUIBACADA
1.9.4.0.1. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 5498
LASTRO DE CONCRETO, PREPARD MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
1.04.0.2. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 9,96
|ICONTRAFISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREFARD MECANICO COM
|BETOMEIRA 400 L, APLICADD EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM,
1.9.4.0.3. AF_D6/2014 M2 159 28
1.9.4.0.4. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRD (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 99, 64
1.9.4.0.5. COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 99,64 |
1.9.4.0.6. LIMPEZ& MANUAL DE VEGETAG&D EM TERRENO COM ENXADAAF__Q&J‘ECH& M2 199,28
1.9.4.0.7. PINTURA A OLED, 2 DEMAOS M2 199,28
1.9.4.0.8. APLICACAQ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAD. AF_06/2014 M2 199,28
1.9.5, "PISOS DO ENTORNO DA PISTA
PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BEOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVOD
IMPERMEABILIZANTE, LANCADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
1.9.5041. PLASTICA'I' 27TMM PARA PIS0OS ( ¥ CM DE ALTURA) M2 183,33
1.9.5.0.2. CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1E 2 M3 5,50
1.9.8. GUARDA CORPO
GUARDA-CORPD DE ACD GALVANIZADO DE 1 10M. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/27, GRADIL FORMADD POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 34", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
1.9.6.0.1. AF _04/2019_F M 9,60
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE
1.9.6.0.2 METALICA, 2 DEMAOS M2 23,04
747 INSTALAGOES ELETRICAS < =
QUADRO DE DISTRIEUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
1.9.7.01. NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAC UM 1.00
1.9.7.0.2. Disposilivo de prolecio contra surto de tensio DPS 40kA - 175w . unid 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAD NEMA (AMERICAND) 10 A 304 240V,
1.9.7.0.3. FORMNECIMENTO E INSTALACAD M 1.00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAQ NEMA (AMERICAND) 10 A 504 240V,
1.9.7.0.4. FORNECIMENTO E INSTALACAOQ UM 7.00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR FADRAD NEMA (AMERICAND) 60 A 1004 240V,
1.9.7.0.5. FORNECIMENTO E INSTALACAD UK 1,00
TOMADA BAIXA DE EMEUTIR {1 MODULD), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.9.7.08. FORWNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UM 1,00 |
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS
1.9.7.0.7. TERMINAIS - FORNECIMENTC E INSTALACAD. AF_12/2015 M 33.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
1.9.7.0.8. TERMIMAIS - FORNECIMENTO E JNSTALAC.E;D. AF_1272015 o M 610,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
1.9.7.0.9. TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 865,60
ELETRODUTO RIGIDD SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
1.9.7.0.10. FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_11/2016_P M 129,32
ELETRODUTO RIGIDD ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMIMAIS,
1.9.7.0.11.  |INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_12/2015 M 32,00
1.9.7.0.12.  |Abracadeira em aco inox, tipo "D", 1", fomecimento = unid 324,00
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAD DE ELETRODUTOS. TIPO D, COM 3/4" E CUNHA
1.9.7.0.13. DE FIXACAD UM 80,00
CAIXA RETANGULAR 4™ X 2° MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1.9.7.0.14. FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 UN 1,00
1.9.7.0.15 Refletor LED 400W smd Branco Frio unid 36.00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPD G, PARA ELETRODUTO DE ACD GALVAMIZADO DN 20 MM '
1.9.7.0.16. {3/4"), APARENTE - FDRNECiHENTQE iNSTALAGﬁ.G. AF 1172016 P N 18,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E. PARA ELETRODUTO DE ACD GALVANIZADD DN 20 MM ]
1.9.7.0.17. (374"}, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA’G.E.O. AF 1172016 P UN 11,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIFO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM
1.9.7.0.18. (374"}, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALA{';-E.D. AF_1112016_FP UN 2,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVAMNIZADD DN 25 MM
1.9.7.0.19 (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_11/2016 P UN 2.00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPQ X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM
1.9.7.0.20. {1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_1172016_F UN 3,00
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17, PARA CIRCUITOS
. 1.9.7.0.21. TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORMECIMENTO E INSTALAG.&D. AF_ 1272015 UM 1,00
Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/4', lipo Kanalax ou similar, lancado diretamente no solo,
1.9.7.0.22. exclusive escavagio e reatermo m 30,00
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110, OUTROS ELEMENTOS
1.10.1. FISOS i .
EXAECUCAD DE PATIQVESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.10.1.0.1. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 2.240,70 |
FLACA PRE-FABRICADA DE COMCRETO (FINCADINHO). DIMENSDES 20CM X 100CM,
ESPESSURA 5CM, PARA CONFINAMENTO DE PAVIMENTOS, S0L0 E MATERIAIS
1.10.1.0.2. GRANULARES. EXECUCAD M 1.628.00
PLACA PRE-FABRICADA DE CONCRETQ (FINCADINHO), DIMENSOES 20CM X 100CM,
ESPESSURA 5CM. PARA CONFINAMENTO DE PAVIMENTOS, SOLO E MATERIAIS
1.10.1.0.3. GRAMNULARES. Fornecimento. L M 1.628,00
PLANTIO DE ARVORE ORMAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
1.10.1.04. AF_05/2018 UM 42,00 S
Parque infantil colorido { playground), com 10 plataformas | cod de referencia - 12368) - Pre¢o é >
registrado em pregéo realizado pela Prefeitura Municipal de Telémaco Borba 36/2018 - Registro de it g
1.10.1.0.5. pregos para aquisicio de pargues infanting unid 1,00 5:';5
1.10.1.0.8. PLANTIO DE GRAMA SAD CARLOS EM LEIVAS M2 332770 _g g
=
T10.2. FI50 DE CONCRETO - Coreto, Academia, Play Groud g o
=0
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADD EM PISOS OU § g
1.10.2.0.1. RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_0872017 M3 6.88 858
PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO EB &
IMPERMEABILIZANTE, LANGADD COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E 8‘§§
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIWVELADO A LAZER, COM JUNTAS 81w
1.10.2.0.2. PLASTICA 'I' 2TMM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA) M2 220 35 zga
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM g@ o
1.10.2.0.3 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_D6/2017 M2 11,03 NES
1.10.2.0.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMADS M2 229.36 5 %5
1.10.2.0.5. Kit de academia adullo composto por 15 elementos - fomecimento e instalagao unid 1.00 E&g
Kil de academia PME composto por 3 elementos - Fomecimento e insialagdo - Prego regisirado em T ge
pregio realizado pela Prefeitura Municipal de Telémace Borba 71/2018 - Registro de pregos para !jlg
1.10.2.0.5. aquisicao de academia ao ar livre ’ unid 1.00 g. =
1.10.2.0.6. INSTALACADQ DE BANCO DE PRACA, MODELD "S". unid 20,00 § g
a D
1.10.3. RUA DE ACESSO °3
1.10.3.0.1. Demoligio manual de piso cimentado sobre lastro de concrato - Rev 11 m2 253,43 37
1.10.3.0.2. Demoligio de meio-fio granitico ou pre-moldado B m 358.95 g e
1.10.3.0.3. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 M3 3210 S
TRAMSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,
1.10.3.0.4. OMT 0,5 A 1.0 KM M3 32,10
1.10.4. - DRENAGEM SUBTERRANEA
ESCAVACAD MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE g
1.10.4.0.1 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAD DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 95,14 ;‘
1.10.4.0.2. Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - Areia e brita comerciais unid 15,00 S
TUEO DE COMCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS. DIAMETRO DE 600 g
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADC EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - S
1.10.4.0.3 FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 206,00 B
BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS =
CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1.45 M, EXCLUINDO =3
1.10.4.0.4. TAMPAD. AF_D5/2018 UN 1,00 5
1.10.4.0.5. COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 80,87 %
S
1.10.5. PAVIMENTAGAD VIARIA R
1.10.5.1. Regularizagio e Terraplanagem =4
110.514.1. LGC!’-.I;ICI DE F'AWMENTA{:ID. AF 1072018 M 275,06 ‘%
| 110512 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 206,00 ;

) ESCAVACAD MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE o
1.10.5.1.3. SUBLEITO (CITRATOR ESTEIRAS 160HF) M3 577.64 "'_D‘
1.10.5.1.4. REGULARIZACAD E COMPACTACAD DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 1.925,45 ©

1.10.5.2. Base ¢ Sub-Base
EXECUCAD E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHAD -
1.10.5.2.1. EXCLUSIVE ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. AF 0972017 K3 385,09 |
| 1105322 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3ZXKM 8.741,54
EXECUCAO E COMPACTACAD DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
1.10.5.2.3. EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_08/2017 M3 192.55
| 110524 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA MaXkMm | 437077 g
: L op e §
im
1.10.5.3. {imprimagéo, Pintura de Ligagao e CBUQ) : ?
1.10.5.3.1. EXECUCAD DE IMPRIMACADQ COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 1.92545 H
1.10.5.3.2. PINTURA DE LIGACAQ COM EMULSAD RR-1C == [TH 1.025 45
CONSTRUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICAGAD DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE
1.10.5.3.3. TRANSPORTE. AF_03/2017 M3 96,27
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAC COM CAPACIDADE DE 20000 L
EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU
1.10.5.3.4 INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 THEM 511380
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO GﬁTv‘IPE}(TRUSDRA.
110535 |13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 P 6 de 17 M 600.27 D




"1202/T.22/Z :0102010id Op
0JaWiNu 0 OpuBWLIOUI ‘SBDIIgNd SeYNSU0) / 1q-B1o°1d-eaio'mmm/:sdny Hd-es1d

Op 3)IS OU BPEWIILOD 13S 9ASP 0BPILISD BISAp SpepI[eA & 8 apepionuaine v

6T 9p 6 euibed ‘'TZ02/60/9T 9P T20Z/TILS oU LVD

1.10.6. FAVINENTAGAO VIARIA - POLIEDRICO
11061, Imprimagao, Pintura de Ligagao e CBUQ)
1.10.6.1.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 400.42
1.10.6.1.2. PINTURA DE LIGACAD COM EMULSAD RR-1C M2 B00.84
CONSTRUGAD DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETO BETUMINDSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE
1.10.6.1.3. TRANSPORTE. AF_03/2017 M3 20,02
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAD COM CAPACIDADE DE 20000 L
EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU
1.10.6.1.4. INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 TAEM 1.063 48
1.10.7. ILUMINAGAO EATERNA
FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.10.7.0.1. MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 63,12
1.10.7.0.2. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAC MECANIZADA. AF_04/2016 M3 62,33
Conjunto ornamental composto de posta de ago SAE 1010 e Luminaria 100w - Registro de Prego
1.10.7.0.3. de Telémaco Borba unid 45,00
DISJUNTOR TERMOMAGHNETICO TRIPOLAR PADRAD NEMA (AMERICAND) 60 A 100A 240V,
1.10.7.0.4. FORNECIMENTO E INSTALACAD L UN 5.00
DISJUNTOR TERMOMAGHNETICO TRIPOLAR PADRAD NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V,
1.10.7.0.5. FORMECIMENTO E INSTALACAD UN 1.00
. QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
1.10.7.0.6. MEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACADQ UN 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
- 1.10.7.0.7. TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 M 1.262 38
1.10.7.0.8. CALXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 47.00
Duto corrugado flexivel em PEAD & = 1.1/4°, tipo Kanalex ou similar, langado diretamente no solo,
1.10.7.0.9. exclusive escavacio e reaterm m 631.19
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTOY AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
1.10.7.0.10. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,12
1.10.7.0.11. ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 212
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.10.7.0.12. MADEIRA SERRADA, =25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 7,52
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1.10.7.0.13. ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 212
1.11. PISTA DE SKATE
11411, SERVILOS DE TERRAPLANAGEM
1.11.1.0.1. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 308,17
1.11.1.0.2 COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 308,17
1112, FIS0
PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADC BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
1.11.2.0.1. PLASTICA 'I' 27MM PARA PIS0S { 7 CM DE ALTURA) M2 225,76
ARMACAD EM TELA DE ACO S0OLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4 2MM, MALHA
1.11.2.0.2. 15%15CM M2 225,76
1113, PINTURA L
APLICACAD MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERMNAS DE CASAS.
1.11.3.0.1. AF 06/2014 M2 132.01
APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMADS.
1.11.3.0.2. AF_D6/2014 M2 132,01
1.11.4. OBSTACULOS
1.11.4.1. BOWL - A z =
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADD MANUALMENTE
1.11.4.1.1, (EXCLUSIVE MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD). AF_ 0272015 M 21,00
ALVEMARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
18X10X30CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIDR OU IGUAL A 6M?
1.11.4.1.2 SEM VAOQS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MAMUAL. AF_06/2014 M2 101.29
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
1.11.4.1.3. MECANICO C{M_ETGNEIR-EA{I{I L. AF_07/2016 M3 8,91
1.11.4.1.4. ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UM 8,81
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.11.4.1.5. MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 I —— M2 _ 15,00 |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGLILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, EM
1.11.4.1.6. MADEIRA SERRADA, 4 UTJLIZA.{:E!IES. AF_12/12015 M2 10,56
MOMTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
1.11.4.1.7. MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 LI'HLIZAGCJES. AF 1212015 M2 26,96
IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1.11.4.1.8. DEMAQGS. M2 24 85

Fagina T de 17




1.11.4.1.9.

GUARDA-CORFO DE ACO GALVANIZADD DE 1.10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO FOR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2015_FP

467

1.11.4.1.10.

ARGILA OU BARRD PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

232,84

1.11.4.1.11.

COMPACTACAQ MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG)

232 84

1.11.4.2.

GUARTER FIPE 75°- B

1.11.4.2.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE
(EXCLUSIVE MOBILIZACADQ E DESMOBILIZACAD). AF_02/2015

9,00

1.11.4.2.2.

ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGLIAL A BM2
SEM VAODS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PFREPARD MANUAL. AF_DG/2014

M2

18,07

1.11.4.2.3.

CHAFISCO AFLICADD EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VADS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
FREPARD MANUAL. AF_DG/2014

M2

14,15

1.11.4.2.4,

MASSA LUNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARD
MANLUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_D6/2014

M2

14,15

1.11.4.2.5.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

1.72

1.11.4.2.6.

ARMACAD ACO CA-50 P.0M3 DE CONCRETO

1.11.4.2.7.

FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

11,21

1.11.4.2.8.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

6.05

1.11.4.2.9.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

10,85

1.11.4.2.10:

IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAGS.

Mz

15,14

1.11.4.2.11.

PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADD BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCGADO COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
PLASTICA ' 2TMM PARA PISOS ( 7 CM DE ALTURA)

M2

26,10

212,

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1.10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/47
ESFACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2°, GRADIL FORMADO FOR TUBOS
HORIZONTAIS DE 17 E VERTICAIS DE 3/47, FIXADD COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2018_P

748
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1.11.4.
1.11.4.2.13

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM}

25.20

1.11.4.2.14.

COMPACTACAC MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG)

1.11.4.2,

QUARTER FIFE 70 -

1.11.4.3.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE. COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE
(EXCLUSIVE MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAQ). AF_02/2015

15.00

111432

ALVEMARIA DE VEDACAOD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X 19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAICR OU IGUAL A BM?
SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARC MANUAL . AF_D&/2014

Mz

16.63

1.11.4.3.3.

CHAPISCO AFLICADD EM ALVEMARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARD MANUAL. AF_ 0672014

Mz

20,54

1.11.4.3.4.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGD 1:2.8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
ZOMM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

20,54

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTOY AREIA MEDIAS BRITA 1) - PREPARD
MECANICO COM BETOMEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

3,02

11
111435.

ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

3.02

1.11.4.3.7.

FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

1.11.4.3.8.

M2

20,98

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

8,44

6T 9p 0T eulbed ‘TZ02/60/9T 9P TZ0Z/T9LS oU LVOD

1.11.4.3.9.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 122015

Mz

21,04

1.11.4.3.10.

IMFERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAL ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.

M2

28,33

1.11.4.3.11.

1.11.4.3.12.

FISO INDUSTRIAL COM CONCRETQ USINADO BOMBEAVEL, FGK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANGCADO COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
PLASTICA T 2TMM PARA PISOS ( 7 CM DE ALTURA}

M2

52,98

ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 0-92, ACO CA-BD, 4,2MM, MALHA
15X15CM

M2

52,88

1.11.4.3.13.

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2°, GRADIL FORMADD POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_D452018 P

13,87

1.11.4.3.14

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

40 46

1.11.4.3.15.

COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3

40,48
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1.11.44. CORRIMAD
RASGO EM CONTRAPISD PARA RAMALS/ DISTRIBUICAD COM DIAMETROS MAIORES QUE
111441 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 2,10
GUARDA-CORFO DE AGCO GALVANIZADOD DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADC POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO
1.11.4.4.2, AF_D4/2019_P M 6,58
1.11.4.5. SPINE e
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE
1.11.45.1. (EXCLUSIVE MOBILIZAGAD E DESMOBILIZAGAD). AF 022015 M 12,00
ALVEMARIA DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS MNA VERTICAL DE
18%19X%35CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM°
1.11.4.52. SEMMVAGS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 0672014 M2 4,77
CHAPISCO APLICADO EM ALVEMARIA (SEM PRESENGA DE VADS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
1.11.4.5.3. PREPARD MAMUAL. AF 06/2014 M2 4,77
MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTC DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARD
MAMUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
1.11.4.54 20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_0D6/2014 M2 4,77
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGD 1:2.7:3 [CIMENTO/! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
1.11.4.5.5. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 2,0
1.11.4.56. ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UM 2,01
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
1.11.4.5.7. MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 15,08 |
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 MY, PE-DIREITO SIMPLES, EM
1.11.4.5.8. MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 223
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
1.11.4.5.9. MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 17.39
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1.11.4.510. |DEMAOS. M2 17.85
PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVOD
IMPERMEABILIZANTE. LANCADO COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
1.11.4.5.11. PLASTICA I' 2TMM PARA PISOS ( 7 CM DE ALTURA) M2 37.43
ARMACAQ EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-G0_ 4, 2MM, MALHA
1.11.4.5.12. 15X15CM M2 37.43
1.11.45.13 ARGILA OU BARRO PARA ATERRQ/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 12.01
1.11.4.5.14. COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 1201
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3.25" MM, PESO
1.11.4.5.15. *3.61" KG/M (NBR 5580) M 0,19
1.11.4.5. SAVANA
ALVEMARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADDS NA VERTICAL DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M° m2 8,24
111461 SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL, AF_06/2014
CHAPISCO APLICADC EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VADS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m2 8,24
1.11.4.6.2 PREPARD MAMUAL. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARD
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE m2 8,24
1.11.4.6.3 20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_06/2014 —
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 8 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE m 16,00
1.11.4.6.4 EE.}:CLUSI'I.I'E MDEI.ILIZAQ.&D E DESMOBILIZACAD). AF_02/2015
drame 3
COMCRETO FCE = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIAS BRITA 1) - PREPARD ma 137
1.11.46.5 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_0772016 2
1.11.46.6 ARMACAD ACO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO - ma 1,37
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM o 2328
1.11.46.7 MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_D6/2017 :
IMFERMEABILIZAGAC DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 2 1678
1.11.4.6.8 DEMADS '
Filares T v ey S
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2.7:3 (CIMENTO/! AREIA MECIA/ BRITA 1) - PREPARD m3 024
1.11.4.6.0 MECAMICO COM BETOMNEIRA 400 L. AF_07/2016 ; !
1.11.4.6.10 ARMACAD ACO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO m3 0.24
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE FILARES RETANGLULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, EM
1.11.4.6.11 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 11,57
Vigas superiores
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MEDIA! BRITA. 1) - PREPARD m3 067
1.11.4.6.11 MECANICO COM BETOMEIRA 400 L. AF_07/2016 '
1.11.4.6.12 ARMACAD ACO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO m3 0.67
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE m2 1022
1:41.:4.6.45 DEMADEIRA, FE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 d
Oulros elementos - Savana
1.11.46.14 [ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 | 11,52
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PFISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADD BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCADD COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS

1.11.4.6.15 PLASTICA 'I' 27TMM PARA PIS0OS { T CM DE ALTURA) M2 37.52
ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 0-92, ACO CA-G0, 4, 2MM. MALHA = 37 82
1.11.4.6.16 15%15CM - i
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 M
CR 392,56
" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR m 361
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECA
1.11.4.8.17 MICO, AF_04/2019
1.11.46.18 CANTOMEIRA DE ALUMINIO 2°%2". PARA PROTECAD DE QUINA DE PAREDE M 7.22
111.4.7. FUNBOX .
)
ALVEMARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 38
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A GM? 2
1.11.4.7.1. SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL. AF 0672014 M2 3,36 | ’ig
CHAFISCO AFLICADO EM ALVEMARIA (SEM PRESENCA DE VADS) E ESTRUTURAS DE se
COMCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM § °
1.11.4.7.2. PREPARD MANUAL. AF_06/2014 M2 432 Q<
MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARD o5 e
MAMNUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE o2 8
111473 20MM, COM EXECUGAD DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 4,32 38 o
1.11.4.7.4 ARGILA OU BARRD PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) TE 0.76 § '_qg
o
1.11.4.7.5. COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 0,76 N§§
COMCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD ﬁ 2s
| 1114786 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,13 SBa
111477 ARMACAQ ACO CA-50 PM.0M3 DE CONCRETO UM 0,13 | Shl g
CHAFPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2.2 X 1.6 M, =
111478 |E=20MM M2 1,32 3%
PISD INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSD ADITIVOD ~‘f.§
IMPERMEABILIZANTE, LANGADD COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E e
ACABAMENTO. COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS g g
1.11.47.9. PLASTICA I 2TMM PARA PISOS { 7 CM DE ALTURA) M2 0.72 3
ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-%2, ACO CA-60, 4 2MM, MALHA ° 3
1.11.4.7.10. 15X15CM M2 0,72 g%
1.11.4.711. [CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAQ DE QUINA DE PAREDE M 19,60 ig
o
1.11.4.8. RAMPA 45°
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE & M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE
1.11.48.1 (EXCLUSIVE MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAQ). AF_02/2015 M 10,80 O
ALVENARIA DE VEDAGCAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE Er
18X 19%39CM (ESPESSURA 18CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM? )
1.11.4.8.2 SEM VAODS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREFARC MANUAL. AF_06/2014 Mz 21,66 o
CHAPISCO APLICADD EM ALVEMNARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE @
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM g
111483 PREPARD MANUAL. AF_06/2014 M2 21,66 N
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6, PREPARD =
MANLUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ®
1.11.4.8.4. 20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_ 0672014 M2 21,66 o
1.11.4.8.5, ARGILA OU BARRO PARA ATERRQ/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 54 05 g
N
1.11.4.8.6. COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC {CICOMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 54,05 §
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIAS BRITA 1) - PREPARO 5
1.11.4.8.7. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 321 &
1.11.4.8.8. ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UKW 3,21 5
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM ﬁ
1.11.4.8.9. MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_08/2017 M2 17,95 N
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS @
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITCO SIMPLES, EM I
1.11.4.8.10. |[MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 7.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
1.11.4.811. |MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 1212015 M2 13,87
IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1,11.4.8.12. |DEMADS. M2 2423 |
FISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANGADC COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER. COM JUNTAS
1.11.4.8.13.  |PLASTICA I' 27TMM PARA PISOS { 7 CM DE ALTURA) Mz 58,02
ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 0Q-92, ACO CA-BD, 4, ZMM, MALHA
1.11.4.8.14, 15X 15CM M2 58,92
1.11.4.8.15. |CANTONEIRA DE ALUMINIO 2°X2", PARA FROTECAD DE QUINA DE PAREDE M 2.0
1.11.4.9, RAMPA 45° COM ESCADA
ESTACGA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 8 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADC MANUALMENTE
1,11.4.9.1. (EXCLUSIVE MOBILIZACAD E DESMOBILIZAGAD). AF_02/2015 g M 540
ALVEMARIA DE VEDAGAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS MA VERTICAL DE
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?
1.11.4.9.2 SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL. AF_D6/2014 M2 12.00
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1.11.4.9.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VADS) E ESTRUTURAS DE
COMCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARD MANUAL. AF_06/2014

1.11.4.94.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREFARD
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_DB/2014

1.11.4.9.5.

ARGILA OU BARRD PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

1.11.4.9.6

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/ICOMPACTADOR PLACA 400 KG)

1.11.4.9.7.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGD 1:2.7:3 (CIMENTO/ ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

1.11.4.9.8.

ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

1.11.4.8.9.

FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

1.11.4.8.10.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M®, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

3.07

1.11.4.9.11.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMFLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

Mz

572

1.11.4.9.12.

IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMADS.

M2

55,18

1.11.4.9.13.

PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADD BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANCADD COM BOMBA LANCA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
PLASTICA 'I' 2TMM PARA PISOS (7 CM DE ALTURA)

M2

34,64

1.11.4.8.14.

ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4. 2MM, MALHA
15X15CM

M2

34,64

1.4.9.15.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1.10M. MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M. TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 17 E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_D4/2018_P

0.91

1.1
1.11.4.9.16.

CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAQ DE QUINA DE PAREDE

==

10.25

1.11.4.10.

INSTALAGOES PLUVIAIS E DRENAGEM

1.11.4.10.1.

JOELHO 90 GRALUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORMNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN

2,00

1.11.4.10.2,

TUBC PVC, SERIE R, AGUA FLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENMCAMINHAMENTO. AF_12/2014

10,00

1.11.4.10.3.

JOELHO 45 GRALUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014

LN

2,00

1.11.4.10.4.

TUBO FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARID. AF_12/2014

6,00

1.11.4.10.5.

CAIXA DE INSPECAD EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN G0CM COM TAMPA H= 60CM -
FORMECIMENTO E INSTALACAD

1.11.4.10.6.

CSCAVAGAD MANUAL DE VALA COM FROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. —
AF_D3/2016

LN

1,00

M3

0,36

1.11.4.11.

QUARTER PIPE 75% - A

1.11.4.11.1

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDOD ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAD E DESMOBILIZACAD). AF_02/2015

9,00

1.11.4.11.2.

ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19%39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A BM?
SEM VAQS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL, AF_06/2014

M2

18.07

1.11.4.11.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
COMNCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGD 1:3 COM
PREPARDO MANUAL. AF_0G6/2014

Mz

14,15

1.11.4.11.4

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRACD 1:2:8, PREFARD
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_06/2014

Mz

14,15

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTOY AREIA MEDIAS BRITA 1) - PREFARD
MECANICO COM BETOMEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

1.72

,m
Y
|
Y
e
@ |in

ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETOD

1.72

1.11.4.11.7.

FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_DB/2017

Mz

11.21

1.11.4.11.8.

MOMNTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE FILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M*, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

6.05

1.11.4.11.9.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015

M2

10,95

1.11.4.11.10.

IMPERMEABILIZACAQ DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.

M2

15.14

1.11.4.11.91.

PISO INDUSTRIAL COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 20 MPA, INCLUSO ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, LANGADO COM BOMBA LANGA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO, COM POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LAZER, COM JUNTAS
PLASTICA 'I' 2TMM PARA PISOS ( 7 CM DE ALTURA)

Mz

26,10

1.11.4.11.12.

COMPACTACAQ MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG]

M3

25,20

1.11.4.11.13.

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1.10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES
DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4 BMM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019 P

748
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112 QUIDSAUE
1124, INFRAES TRUTURA - ESTACAS/BALDRAMES
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO! AREIA MEDIA BRITA 1} - PREPARD
1.12.1.0.1 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,61
1.12.1.0.2 ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,61
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM
1.12.1.0.3 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_08/2017 M2 21.46
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRC, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADD MANUALMENTE
1.12.1.0.4. {EXCLUSIVE MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAD). AF_02/2015 M 53,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.Z), APLICADO EM PISOS ou
1.12.1.0.5. RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM*. AF_08/2017 M3 0.24
IMPERMEABILIZACAD DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
1.12.1.0.6. DEMADS. M2 29.50
LANCAMENTO COM US0 DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
1.12.1.0.7. ESTRUTURAS, AF_12/2015 I M3 1,61
ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAD DE FORMA.
1.12.1.08.  |AF_DBI2017 M3 4,83 |
ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
1.12.1.0.9, AF_03/2016 [ 2,70
1.12.1.0.10. REATERRD MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,22
1.12.2. SUPER ESTRUTURA - PILARESIVIGAS
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTOY AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARD
1.12.2.0.1. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,91
112.2.0.3.  |ARMACAQ ACO CA-50 F/1,0M3 DE CONCRETO ,,.., UN 0.91
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M®, PE-DIREITO SIMPLES, EM
1.12.2.0.3. MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_12/2015 M2 15,57
T CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
1.12.2.04. MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 1,7
1.12.2.0.5. ARMACAD ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UM 1,7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.
1.12.2.06. AF 1272015 M2 24 60
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
112207, ESTRUTURAS. AF 1212015 M3 262
1.12.3. ALVENARIA E FECHAMENTO
ALVENARIA DE VEDAGCACQ DE BLOCOS CEWICDS_FUR&DDS MNA HORIZONTAL DE
GX14X19CM (ESPESSURA OCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM
1.12.3.0.1. VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 211,89
1.12.4. REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLAGAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2
1.12.4.0.1. MA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 56,99
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETOMEIRA 400L.
1.12.4.0.2 AF OB/2044 M2 356.88
(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADD
MANUALMENTE. TRAGO 1:2:3, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERMAS, COM
EXECUGAD DE TALISCAS, EDIFICAGAD HABITACIOMAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
1.12.4.0.3. EDIFICACADQ PUBLICA PADRAD. AF_12/2014 Mz 356,88
__!AF'LIE:.&.I:;.&D MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
1.12.4.04. |VADS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMAD. AF_05/2017 Mz 299,89
1125, FIS0OS QUIOSAUE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
1.12.5.0.1 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 30,83
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA MN.2), APLICADD EM PISOS QU
1.12.5.0.2. RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 082017 M3 0,92
LASTRO DE CONCRETO, PREPARD MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
1.12.50.3 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,54
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARC MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADD EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDD. ESPESSURA 2CM.
1.12.5.0.4. AF_DB/2014 M2 30,83
RODAFPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
1.12.5.0.5 DIMENSOES A5X4A50CM. AF ORIZ014 A 3B 18
EXECUGAD DE PATIOVESTACIONMAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.12,5.0.6. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF _12/2015 M2 28,47
1.12.6. ESQUADRIAS
1.12.6.1. FORTAS
FORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPQ VENEZIANA COM GUARNICAD, FIXACAC COM
1.12.6.1.1. PARAFUSOS - FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_08/2015 M2 11,98
1.12.6.2. JA
JANELA DE ACO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAD COM ARGAMASSA, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AFO7/2016
1.12.6.2.1. M2 5. 40
JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAD COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADROMNIZADA,
1.126.2.2. AF_07/2016 M2 3,00
VIDRD TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAD,
112623 INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAQ M2 3,00
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1.12.6.3. VERGAS E CONTRA VERGAS
1.128.3.1. VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAQ. AF_03/2018 M 23,80
1.1263.2. VERGA PRE-MOLDADA PARA FORTAS COM ATE 1,5 MDE VAD AF 032016 M 3,50
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VADS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
1.12.6.3.3. AF 0372016 M 23,80
1.12.6.4,
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1.12.5.4.1 TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 5,50
1.12.6.5. PINTURA EM ESQUADRIAS g
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE
1.12.6.5.1. METALICA, 2 DEMADS M2 40,76
—___ INSTALAGUES ELETRICAS - Ramal de derivagao, Alimeniagao da quadra, Pista de skate e
1.42.7. Quiosque 4 . 2
QUADRO DE DISTRIBUICAD DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
1.12.7.0.1. WEUTRO, FORMECIMENTO E INSTALACAQ UM 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGHNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 2254 240V,
1.12.7.0.2. FORNECIMENTO E INSTALACAD UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAD MEMA (AMERICAND) 60 A 1004 240V,
1.12.7.0.3. FORMNECIMENTO E INSTALACAD UN 3,00
Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 37, lipo Kanalex ou similar, langado direlamente no solo,
1.12.7.0.4. exclusive escavagio e reatermo m 33,00
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADDC, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUICAD
1.12.7.05. - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 120,00
1.12.8. INSTALAGOES ELETRICAS - Quiosque
QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, FARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
1.12.8.0.1.  |NEUTRO, FORNECIMENTOE INSTALACAO UN 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAD NEMA (AMERICAND) 10 A 504 240V,
1.12.8.0.2. FORMNECIMENTO E INSTALACAD . UM 5.00
Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref. 55M1 312-0MB.
1.12.8.0.3. Siemens ou similar unid 2,00
INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDD SUPORTE E PLACA -
1.12.8.0.4. FORNECIMENTO E INSTALM:.E.D. AF 1212015 UN 2,00
INTERRUPTOR PARALELD {1 MODULD), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.12.8.0.5. FORMECIMENTOQ E INSTALACADQ. AF_12/2015 UM 3,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.12.8.0.6. FORNECIMENTO E INSTALN;AD AF 1212015 UM 10,00
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOC, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, FARA CIRCUITOS
1.12.8.0.7. TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 M 276,45
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 16 MKM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA, D1STR|BU|G5.D
1.12.8.0.8. - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 120,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 32 MM {17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.12.8.0.9. INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 M 92,15
CAIXA RETANGULAR 4™ X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PYC, INSTALADA EM PAREDE -
1.12.8.0.10. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF 1272015 UM 15,00
CAIXA OCTOGONAL 4" X 47, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.
1.12.8.0.11. AF 1272015 UM 9,00 |
LUMINARIA TIFD PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DE 15 W, -
1.12.8.0.12, FORMNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2017 UM 9,00
LUMINARIA ARANDELA TIPD TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA DE 15 W -
_112.8.0.13 FORMECIMENTO E INSTALACAQ. AF _11/2017 UN 2,00
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACZAD EM PAREDE - FORNECIMENTO E
__1.12.3.0 14 INSTALAQJE.D. AF 1112017 UM 2.00
Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/4', lipo Kanalex ou similar, lancado diretamente no saola,
1.12. 8,015 |exclusive escavacao e reatera m 40.00
[ 1428, INSTALAGOES HIDROSANITARIAS 3
CAIXA DE INSF’EGE EM CONCRETO PRE-MOLDADC DN 60CM COM TAMPA H= BOCM -
1.12.9.0.1.  |FORNECIMENTO E INSTALACAC o UN 5,00
CAIXA SIFOMADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORMECIDA E INSTALADA
1.12.9.0.2. EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 1242014 UM 3.00
CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
1.12.9.0.3. INTERNG = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 UM 1,00
BUCHA DE REDUGAQ LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
1.12.9.0.4. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UK 2,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA, ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
1.12.8.0.5. AF 1212014 LM &.,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
1.12.9.0.6. AF 1202014 UN 10,00
CURWVA LONGA 890 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
1.12.9.0.7. SANIT.ﬁR_IQ; AF 1212014 UM 6,00
TUBQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORMECIDO E INSTALADO EM
1.12.9.0.8. RAMAL DE DESCARGA OU Fi.ﬁ.M.ﬁ.L DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 3.00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
1.12.9.0.9, RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 13.85
TUBD PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADD EM
1.12.9.0.10. RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 37.25
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JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADD EM FRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD.
1.12.9.0.11. AF_ 1272014 UM 400
1.12.9.0.12. |[REDUCAC PVC BRANCO PIESGOTO D=100X50mm {4"X2")-C/ANEIS unid 3.00
JLUWVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNMNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAD.
1.12.9.0.13. AF_12/2014 N 14,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DM 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1.12.8.0.14. FORNECIDO E INSTALADOD EM SUBCOLETOR AERED DE ESGOTO SANITARID. AF_12/2014 UN 17.00
TANGUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40
M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 34636 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).
1.12.9.0.15. AF _05/2018 UN 1,00
SUMIDOURD RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TLIOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERMAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAD: 13.2 M* (PARA 5
1.12.9.0.16. CONTRIBUINTES). AF_0D5/2018 UN 1,00
1.12.10. AGUA FRIA T
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAC, ROSCAVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA
1.12.10.0.1. CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 3.00
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DM 20MM, INSTALADO EM RAMAL QU SUB-RAMAL DE
1.12.10.0.2. AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAC, AF_12/2014 UN 5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
| 1.12.10.0.3. AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAD, AF_12/2014 UN 25,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.12.10.0.4. FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 1272014 UN 5,00
LUVA COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE
1.12.10.0.5. DISTRIBUICAD DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF _12/2014 UM 6,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVACAD DE AGUA DE EDIFICACAD
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORMECIMENTO E INSTALAGAD.
| 1.12.10.0.6: AF_0B/2016 N 4,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADC EM RESERVACAD DE AGUA DE EDIFICAGAD
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTD FORMNECIMENTO E INSTALAGAD.
1.12.10.0.7. AF_0BI2016 UM 1,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADC EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
1.12.10.0.8. |FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2014 0,54
TUBD, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOD EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
1.12.10.0.9. INSTALACAOQ. AF_12/2014 30,64
TUBD, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
1.12.10.0.10. |INSTALACAO. AF_12/2014 7.3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 2 172, INSTALADO EM RESERVAGAD DE
AGUA DE EDIFICACAC QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO
1.12.10.0.141. |FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF_DB/2016 UM 1.00
WVASO SANITARIO SIFONADOD COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
1.12.100.12.  [INSTALAGCAQ. AF_ 1272013 UN 2,00 |
1.12.10.0.13. _ |Assenlo Sanitério Polipropileno, na cor branca, para bacia sifonada UNID 2,00
1.12.10.0.14. |TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA UN 1,00
1.12.10.015. |TORNEIRA PLASTICA 3/4° PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2013 UM 4,00
1.12.10.0.18. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAD. AF 1042016 UM 3,00 |
SABOMETEIRA PLASTICA TIPO DISPEMSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
1.12.10.017. |RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAD. AF 1072016 UM 3.00
1.12.10.0.18. PAFPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAD. AF_ 102016 UM 4,00
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPD AMERICANA EM
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAD.
1.12.10.0.19.  |AF_12/2013 UN 1,00
LAVATORIO LOUGA BRANGA SUSPENSO, 29,5 X 39GM OU EQUIVALENTE. PADRAD
POFPULAR, INCLUSO SIFAD TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
1.12.10.0.20. INSTALACAD. AF_12/2013 UN 2,00
1.12.10.0.1 Tampo ou divisoria em granito M2 12,48
1.12.10.0.22 CAXA OAGUA EM POLIETILEND, 500 LITROS, COM ACESSORIOS UM 1,00
1.12.10.0.23. SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 UN 5,00
WVASO SANITARIO SIFONADD CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO COMNJUNTO DE LIGACAD PARA BACIA SANITARIA
1.12.10.0.24 AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAD. AF_10/2016 UM 2.00
1.12.10.0.25. _ |Assenlo Sanitario Poliester, com acabamento brilhante, para vaso sanitdrio PNE UNID 2,00
1.12.10.0.26 Tomeira pressmatic 110 de mesa, DOCOL 17160806 ou similar unid 2,00
1.12.10.0.27 Barra de apolo, reta, fixa, em ago inox. |=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar unid 6,00
1.12.11 EEBEDOURD EXTERNG
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PIS0O COM PLACAS TIPD ESMALTADA EXTRA DE
1.12.11.0.1. DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 Mz 0,54
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PFEDRA BRITADA M.2), AFLICADD EM PISOS OU
1.12.11.0.2. RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*, AF_08/2017 M3 0,02 |
LASTRO DE CONCRETO, PREPARD MECANICO, INCLUSCOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
1.12.11.0.3. LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,05
CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRAGD 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARD MECANICO GOM
BETOMNEIRA 400 L, APLICADD EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
1.12.11.0.4. AF_D&/2014 M2 1,05
ALVEMNARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
g9¥14X19CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENCOR QUE BM® SEM
1.12.11.0.5. WADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM p%m%cé E]M BETONEIRA. AF_06/2014 M2 3.33
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1.12.11.0.6.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M?
MA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_DB/2014

M2

1.76

1.12.11.0.7.

CHAFISCO APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

6,66

1.12.11.0.8.

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCOIMASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUCAD DE TALISCAS, EDIFICACAD HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAD PUBLICA PADRAD. AF_12/2014

Mz

6,66

14212

— COBERTURA

1.12.12.0.1.

TELHAMENTO COM TELHA GERAMICA DE ENGAIXE, TIPO FRANGESA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

69,48

1.12.12.0.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE
MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL. INCLUSCO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

[

69,45

1.12.12.0.3.

FABRICAGAD E INSTALAGAQ DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAD APARELHADA, VAD
DE & M., PARA TELHA CERAMICA OU DE COMCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Un

8,00

et

1.12.12.0.4.

FABRICAGAD E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAQ APARELHADA, VAO
DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UM

9.00

1.12.12.0.5.

TABEIRA DE MADEIRA LEL 1A QUALIDADE, 2 5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO

3512

1.12.12.06.

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAD. AF_DSI2017_P

Mz

30,83 |

1.12.12.0.7.

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLYIMENTO DE 33 CM,
INCLUSCO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

5,70

1.12.12.0.8.

RUFO EM CHAPA DE AGD GALVANIZADO NUMERD 24, GORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

76.02

1.12.12.0.9.

TUBO PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 1212014

13,20

1.12.13.

FINTURA

1.12.13.0.1.

PINTURA A OLEQ, 2 DEMAQS

Mz

356,88

1.12.13.0.2.

AFLICACAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAD. AF_D6/2014

356,86

1.12.14.

LIMPEZA GERAL

1.12.14.0.1.

[Limpeza final

M2

4.756.35
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Aditivo

1.5

QUADRA PADRAD

1.5.3.

SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE TRAVAMENTO

RUFD EM CHAPA DE ACO GALVANIZADD NUMERO 24, CORTE DE 65 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_DE/2016

80.00

MAD-FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAFACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

FORMECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2018

42,00

FINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

M?

540,24

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA
DEMAC DE FUNDO ANTICORROSIVOD. UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO).

M#

1.629.24

1.54.

ALVENARIA E FECHAMENTO

FABRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 5 M, PARA TELHA
COMNDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

__|ICAMENTO. AF_12/2015

UNID

8.00

1.5.6.

PIS0S DA ARQUIBACADA

1.5.2.0.8.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAD DE FORMA.
AF_06/2017

M3

15204

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9@ M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAD E DESMOBILIZACAD). AF_02/2015

1.52.10.5.

LASTRO COM MATERIAL GRAMULAR (PEDRA BRITADA MN_2), APLICADO EM PISOS OU
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3

1.5.2.0.1.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTOY AREIA MEDIAY BRITA 1) - PREPARD
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_D7/2016

M3

6T op LT euibed ‘'TZ02/60/9T 9P TZ0Z/T9LS oU LVOD

15207

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

1.5.2.0.2

ARMACAD ACO CA-50 P/1.,0M3 DE CONCRETO

UM

1.5.8.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADC EM PIS0S OU
RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_DBr2017

M3

1.5.2.0.1.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_D7/2016

M3

1.5.2.0.7.

LANCAMENTO COM US0D DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

1.5.2.0.2

ARMACAC ACD CA-50 P ,0M3 DE CONCRETO

1.12.3.0.1

IALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS MA HORIZONTAL DE
t9X14K19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENCR QUE 6M* SEM
|VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD EM BETONEIRA. AF_06/2014

UN

M2

1.12.4.0.2.

CHAPISCO APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGOD 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
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112403, |y e CUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E e .8t
EDIFICACAD PUBLICA PADRAD. AF_12/2014
1.56.0.7. FINTURA A OLED, 2 DEMADS ] M2 G4.88
1.5.6.0.8. APLICACAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAD. AF_06/2014 M2 64,88
1.5.7. ALAMBRADO/PISO E ACESS0ORIOS
15205 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA M.2), APLICADO EM FIS0OS OU e 45.48
b R RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
PR ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4, 2MM, MALHA N2 909,69
15%15CM
1.9 BARRACAD SKATE =
18.2 SUPER ESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE TRAVAMENTO
i RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERQ 24, CORTE DE 65 CM, INCLUSD M 84.50
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
MAD-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAFACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO M 4200
i |FORMECIMENTO E INSTALACAOD. AF_11/2016 ;
- PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMADS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M= 381,32
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. INCLUSOUMA Mz 1.285.12
) DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAD DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). '
154032 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO e 30132
e ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
1.54.0.3. ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO m* 391,32
TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2018
FABRICAGAD E INSTALACAD DE TESOURA INTEIRA EM ACD. VAD DFIE 5 M, PARA TELHA
- ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M B,00
IGAMENTO. AF_12/2015
] ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. e 15.00
AF_03/2016
- REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA. AF_04/2018 M3 13,82
1.9.4. PISOS DA ARQUIBACADA ==
ESCAVACAD MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISAQ DE FORMA M3 1 68
AF_DB/2017 3
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGCADO MANUALMENTE M 16,00
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAD). AF_02/2015
- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 0.42
RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM*. AF_DE/2017 4
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGC 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - FREPARO M3 .68
MECANICO COM BETOMEIRA 400 L. AF_07/2016 :
} LANCAMENTC COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 168
ESTRUTURAS. AF_12/2015 :
- ARMACAQ ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,68
ALVEMARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X18X39CM
1.5.4.0.1. (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIDR OU IGUAL A 6M* SEM VADS E M2 79,31
ARGAMASEA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD EM BETONEIRA. AF_DB/2014
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD M3 .76
MECANICO COM BETOMNEIRA 400 L. AF_07/2016 :
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 578
ESTRUTURAS. AF 1272015 ;
ARMACADO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UK 6,76
>ALVEN!\RIA DE VEDACADQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
= {9%14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M® SEM M2 50.40
VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARC EM BETONEIRA. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVEMARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1;3 COM PREPARC EM BETONEIRA 400L. M2 56,70
AF 0672014
{COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADD
MANUALMENTE, TRAGCO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM M2 56,70
EXECUCAD DE TALISCAS, EDIFICAGAD HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS)E '
EDIFICACAD PUBLICA PADRAD. AF_ 1242014
1.10.1. PISOS
- REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_ 1052017 M3 31370
= Demolicéo de piso de alta resisténcia M2 1.080,00
1.2.00.12. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 M3 202,50
120013 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE & M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 202 50
e DMT 0,5 A 1,0 KM y
Calha de concrefo e alvenaria, revestida intemamente, se¢io 0,25 x 0,20m,.com fundo, inclusive M 106.59
escavagu g
- CAIXA DE INSPECAD EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= GOCM - UM %0
FORNECIMENTO E INSTALACAD y
1.5.7. ALAMBRADOI/PISO E ACESSORIOS
15205 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 11.29
Faiy RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM*. AF_D&2017 :
142, QUIDSAUE
932 PINTURA VERNIZ POLIURETANG BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMADS M2 60,48
1104 [FIS0S

Bl T
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ESCAVACAQ MECANICA CAMPO ABERTO EM 50L0 EXCETO ROCHA ATE 2,00M

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015

PROFUNDIDADE e e
1.10.4. ANDAIMES
- Andaime metalico fachadairo - locagio mensal . montagem e desmontagem M2 385,00
INSTALAGOES ELETRICAS - Ramal de derivagao,Alimentagdo da quadra, Plsta de skate e
1.42.7. Quiosque
3 ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m 284
AF_D3/2016 :
15209 REATERRD MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA. AF_04/2016 m* 1.28
1.10.7.0.8 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DREMNO BRITA UN 2,00
Dula corrugado flexivel em PEAD @ = 3°, lipo Kanalex ou similar, langado diretamente no oo,
1.12.7.0.4. : % m 31,00
exclusive escavacio e realemo
1.7.0.0.2. Dispesitive de protecdo contra surto de tensfo DPS 40kA - 175w unid 4,00
112705 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA DISTRIBUIGAD L 72 00
e e . FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_12/2015 '
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 70 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAD - 128.00
- FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2016 ;
TERMINAL METALICD A PRESSAD PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E o 5.00
7 INSTALAGAD :
CONECTOR METALICO TIPQ PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 85 MMZ |m 5.00
17, INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRA PADAO
1.7.0.0.2. Digpositivo de protecio contra surio de tensdo DPS 40kA - 175y umnid 3
1.7.009 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADOD, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS M 5191
""" TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 12/2015 ¥
1.9 TNSTALAGOES ELETRIGAS - BARRACAD SKATE
ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
111412 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR QU IGUAL A BM* |M2 2.7
SEM VADS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL. AF_0G/2014
111413 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:2 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD M3 0.12
e MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 )
1.11.4.1.4. ARMACAD ACO CA-50 PH,0M3 DE CONCRETO UN 0,12
111415 FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME. EM M2 aia
e MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ;
CHAFISCO AFLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.11.4.2.3 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 5.4
PREPARC MANUAL. AF_05/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, FREFARD
1.11.4.2.4. MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 54
20MM, COM EXECUCAD DE TALISCAS. AF_06/2014
1.7.0.0.2. Dispositive de prolecio conlra surlo de tensio DPS 40kA - 175v unid
1.9.7.08 CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,610 KV, PARA CIRCUITOS M 84
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